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Rendimiento teórico: 

- Ancho de aspiración:

- Motor de cepillos:

- Tracción:

- Pendiente máxima:

- Motor de aspiración:

- Depresión

- Dimensiones de la máquina

- Peso máquina (sin baterías)

- Motor de tracción:

- Velocidad máxima:

- Compartimento de baterías:

- Clase:

- Nivel de protección:

- Nivel de ruido:

con arco 

sin arco 

Con la TOPAZ 85S, Floorpul ha puesto en el mercado 
una nueva  barredora/fregadora que reune las 
características de ergonomía y autonomía de la 
versiones estándar.
 Además del ancho de trabajo de 85cm, la TOPAZ 85S 
etá equipada de un cepillo lateral, que incluso permite 
recoger la suciedad del suelo cerca de la pared.

Equipada de un sistema de dosificación de agua 3S 
estándar. Altura del soporte de los cepillos regulable 
con 8 niveles de presión permitiendo mantener un 
perfecto contacto con el suelo a pesar del desgaste de 
los cepillos. 
Sistema de aspiración eficaz ofrece dos modos de 
trabajo: estándar y silencioso. 

La TOPAZ 85S se puede equipar con diferentes 
opciones:

  3SD (sistema de dosificación de agua y 
detergente)

  TELEMATICS (sistema de telemetría)
  Soporte lateral para accesorios (escoba, mango)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina
hombre a bordo
con tracción

Tipo de 
alimentación
36V/320Ah

Ancho de trabajo
850mm

Presión de
cepillos regulable
- - -

Autonomía batería
3,5 - 4,5 h

Depósito
agua limpia/
recuperación
180/190l

Cepillos
cilíndricos
2x150mm

Velocidad de
cepillos
785 rot/min

TOPAZ 85S

6375 m/h²

1175 mm

2x650 W

automática

10%

2x570 W

190 mbar

L: 1962 mm

H:1865 mm

    A:  985 mm

450 Kg

1200 W

7,5 km/h

L: 620 mm

H: 460 mm

      A: 540 mm

III

IP 3

<70 db (A)

           H:1613 mm
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