
PS 4/7 Bp Mister
Equipo de desinfección PS 4/7 Bp Mister para una distribución precisa y uniforme del desin-

fectante sobre las superficies. Perfecto para su uso en zonas higiénicamente sensibles.
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 Rápida (5 minutos) desinfección con un 2 % de RM 735

 Evita y disminuye la transmisión de infecciones (incl. COVID-19).

 Mejora la protección sanitaria en el espacio de trabajo, reduce la aus-

encia del personal.

 Potente sistema de pulverización direccional

 Distribución más efectiva y mayor eficacia que los métodos que con-

sisten en pulverizar y frotar.

 Ideal para zonas y superficies que se vuelven a contaminar cons-

tantemente.

 Nivel de ruido mínimo durante el funcionamiento

 Es especialmente silencioso, con un nivel de ruido de solo 45 dB(A).

 Ideal para las zonas sensibles a los ruidos, se puede emplear incluso 

por las noches.

 Diseño ergonómico para un transporte sencillo

 Portátil incluso durante su funcionamiento.

 Permite la desinfección efectiva y eficiente de áreas de gran tamaño.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

PS 4/7 Bp Mister

Características técnicas
Ref. de pedido  1.007-085.0

Código EAN  4054278793252

Presión PSI 100

Caudal de pulverización l/min 0,2

Capacidad del depósito de agua limpia l 3,8

Nivel de presión acústica dB/A 45

Autonomía de la batería h aprox. 8

Tiempo de carga de la batería h 5

Batería V / Ah 12 / 7

Tipo de baterías  no requiere mantenimiento

Tipo de corriente del cargador V / Hz 110 – 240 / 50 – 60

Peso con batería kg 13,6

Peso sin accesorios kg 13,1

Peso con embalaje kg 14,89

Dimensiones (L × An. × Al. ) mm 510 × 470 × 940

Equipamiento
Asa de transporte ergonómica  
Batería y cargador para montaje a 
bordo incluidos

 

Funcionamiento por baterías  
Ruedas  
Altura compacta para el almacena-
miento y transporte

 

  Incluido en el equipo de serie.     


