
MIC 26C Adv
Por su diseño fino y compacto, nuestro equipo municipal MIC 26 C Adv es perfecto para el uso 

en aceras y parques. Se puede utilizar durante todo el año, ya sea como servicio quitanieves o 

para cortar el césped.
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 Dirección articulada inteligente

 Para la una maniobrabilidad óptima. Permite el trabajo cerca de los 

bordes y ayuda a superar obstáculos.

 Máxima comodidad de trabajo

 Cabina de diseño cómodo y ergonómico con excelente visión panorá-

mica.

 Manejo ergonómico mediante joystick

 Control intuitivo de los accesorios. Para unos movimientos suaves y 

sin tirones.

 Reduce la cantidad de elementos de control en la cabina.

 Sistema de barrido diseñado para el uso municipal

 Sistema de barrido con sistema de circulación de agua opcional. Dis-

ponible opcionalmente de fábrica o como accesorio para montaje 

posterior.

 Con un ancho de barrido de 900 a 1400 mm y un tamaño del depósi-

to de 500 litros, ideal para la limpieza de aceras.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

MIC 26C Adv

 Cómoda cabina de conductor
 Calefacción
 Instalación de aire acondicionado (opcional)

Características técnicas
Ref. de pedido  1.442-211.2

Código EAN  4054278270531

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 2470 × 1090 × 1970

Distancia entre ejes mm 1300

Carga permitida sobre el eje delantero kg 900

Carga permitida sobre el eje trasero kg 1200

Peso total permitido kg 1750

Accionamiento  Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar

Accionamiento – Potencia kW / PS 19,2 / 26

Cilindrada cc³ 1116

Cilindro  3

Normativa sobre gases de escape  STAGE IIIA

Depósito de combustible l 37

Velocidad de conducción km/h 20

Capacidad de elevación % 25

Nivel sonoro (en cabina) dB/A 77

Equipamiento
Calefacción  
Capacidad del depósito l 500

Lámpara de advertencia omnidireccio-
nal

 

Uso durante todo el año  
  Incluido en el equipo de serie.     


