
PW 30/1 (Puzzi 30/4)
Aumenta el rendimiento en superficie de nuestra lava-aspiradora Puzzi 30/4 hasta un 35 por 

ciento mejorando el resultado de la limpieza: cabezal de lavado Power PW 30/1 con cepillo 

cilíndrico rotativo.
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 Cepillos giratorios

 Para intensificar el proceso de limpieza y enderezar las fibras de la 

alfombra.

 Mayor rendimiento de superficie

 Aumento del rendimiento en superficie hasta un 35 por ciento.

 Mirilla transparente

 Mirilla en el cabezal de lavado para controlar continuamente el ren-

dimiento de aspiración.

 Manejo sencillo

 Colocación sencilla y rápida en lugar de la boquilla para suelos.

 La rotación del cepillo cilíndrico facilitar el trabajo con la PW 30/1. P
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

PW 30/1 (Puzzi 30/4)

 Cepillo accionado por motor
 Cabezal de lavado profesional para Puzzi 30/4 y Puzzi 30/4 E

Características técnicas
Ref. de pedido  1.913-103.0

Código EAN  4039784727427

Potencia del motor de cepillos W 60

Tipo de corriente V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Peso kg 5,9

Dimensiones (L × An. × Al. ) mm 350 × 260 × 835

Frecuencia Hz 50 – 60



PW 30/1 (PUZZI 30/4)
1.913-103.0
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Ref. de pedido Cantidad
Diámetro 
nominal

Anchu-
ra

Longi-
tud Precio Descripción

Toberas de suelos

Cepillo cilíndrico PW 30/1 1 6.286-569.0 1 unidades 285 mm Cerdas estándar para el cabezal de lavado profesional PW 
30/1.



  Incluido en el equipo de serie.     


