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Lesen Sie vor der ersten Benut-
AN

zung lhres Gerates diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder flir Nachbesitzer auf.

— Vor erster Inbetriebnahme Sicherheits-
hinweise Nr. 5.956-251.0 unbedingt le-
sen!

— Bei Nichtbeachtung der Betriebsanlei-
tung und der Sicherheitshinweise kén-
nen Schaden am Gerat und Gefahren
fir den Bediener und andere Personen
entstehen.

— Bei Transportschaden sofort Handler

informieren.
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Die Verpackungsmaterialien
@ sind recyclebar. Bitte werfen Sie
%8 die Verpackungen nicht in den
Hausmdill, sondern fiihren Sie
diese einer Wiederverwertung
Zu.

Altgerate enthalten wertvolle re-
cyclingfahige Materialien, die ei-
ner Verwertung zugefiihrt wer-
den sollten. Batterien, Ol und
ahnliche Stoffe durfen nicht in
die Umwelt gelangen. Bitte ent-
sorgen Sie Altgerate deshalb
Uber geeignete Sammelsyste-
me.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Gefahrenstufen

A GEFAHR

Flir eine unmittelbar drohende Gefahr, die
zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod fiihrt.

&N WARNUNG

Fiir eine méglicherweise geféhrliche Situa-
tion, die zu schweren Kbérperverletzungen
oder zum Tod fiihren kénnte.

AN VORSICHT

Hinweis auf eine méglicherweise gefahrli-
che Situation, die zu leichten Verletzungen
flihren kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine méglicherweise geféhrli-
che Situation, die zu Sachschéden fiihren
kann.

BestimmungsgemaRe
Verwendung

Dieses Sprihextraktionsgerat ist bestimmt
zur gewerblichen Verwendung als Nassrei-
nigungsgerat fir Teppichbdden entspre-
chend den in dieser Bedienungsanleitung
sowie in den Sicherheitshinweisen fur
Birstenreinigungsgerate und Spriihextrak-
tionsgerate angegebenen Beschreibungen
und Sicherheitshinweisen.
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Quickstart-Anleitung

Abbildung X

1 Sprih-/Saugschlauch an Gerat an-
schlielten

2 Sprih-/Saugschlauch an Kriimmer an-
schliel3en

3 Reinigungslésung ansetzen,

Frischwassertank flillen

Betriebsart auswahlen

Reinigen

Frischwassertank leeren

Ablage fir Bodendise absaugen

Schmutzwasserbehalter entleeren

Schmutzwasserbehalter reinigen,

Schmutzwasserbehalter entleeren

10 Frischwassertank fullen (ohne Reini-
gungsmittel)

11 Geréat durchspllen

12 Geréat trocknen lassen

©oo~NO O DN

Geriteelemente

Abbildung &

Montagepunkt fur Adapter (Homebase)
Netzkabel

Typenschild

Adapter fir Zubehér (Homebase) inkl.
Kabelhaken

5 Montageschiene fiir Adapter (Homebase)
6 Trittmulde
7
8

A OWON -

Flllstandsanzeige
Griffmulde
9 Schubbiigel, verstellbar
10 Arretierung fiir Haube
11 Befestigungsschraube des Schubbiigels
12 Steckdose fiir Zusatz-Biirst-Waschkopf
PW 30/1
13 Halter fiir Saugrohr
14 Haube
15 Frischwassersieb inkl. Deckel
16 Lenkrolle mit Feststellbremse
17 Ablage flir Bodendise
18 Deckel des Frischwassertanks
19 Bedienfeld
20 Spriihschlauchanschluss
21 Saugschlauchanschluss
22 Bodenduse fir Teppichreinigung

23 Teppichadapter

24 Entriegelung der Bodenduse
25 Saugrohr

26 Dusenmundstlick

27 Uberwurfmutter

28 Zusatzhandgriff

29 Krimmer

30 Hebel am Kriimmer

31 Sprihschlauch

32 Saugschlauch

33 Spriih-/Saugschlauch

34 Frischwassertank

35 Tragegriff des Schmutzwasserbehalters
36 Schmutzwasserbehalter, herausnehmbar
37 Schraube Schwimmer

38 Schwimmer

39 Filtergehduse

40 Flachfaltenfilter

41 Quickstart-Anleitung

42 Flusensieb

43 Dichtung der Haube

Bedienfeld

Abbildung

0/OFF

Betriebsart: Spriihen
Betriebsart: Saugen
Betriebsart: Spriihen/Saugen
Drehschalter

Inbetriebnahme

= Netzkabel, Verlangerungskabel und
Schlauche vor jeder Inbetriebnahme
auf Beschadigung prifen.

AR WN -

Zubehor montieren

Abbildung 1
Abbildung @
Abbildung @

Reinigungslosung ansetzen

A GEFAHR

Gesundheitsgefahr, Beschddigungsgefahr.

Alle Hinweise, die den verwendeten Reini-

gungsmitteln beigegeben sind beachten.

=>» Frischwasser und Reinigungsmittel in
einem sauberen Behalter mischen
(Konzentration entsprechend den An-
gaben fir das Reinigungsmittel).
Reinigungsmittel im Wasser auflésen.
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Hinweis: Warmes Wasser (maximal

50 °C) erhéht die Reinigungswirkung. Tem-
peraturbestandigkeit der zu reinigenden
Flache prifen.

Hinweis: Zur Schonung der Umwelt spar-
sam mit Reinigungsmitteln umgehen.

Frischwassertank fiillen

= Deckel des Frischwassertanks abneh-
men.

= Reinigungsldsung bis zur 1/1-Markie-
rung (ca. 30 Liter) der Flllstandsanzei-
ge in den Frischwassertank fiillen.

= Deckel des Frischwassertanks wieder
einsetzen.

Teppichadapter austauschen

= Entriegelung der Bodendiise auf einer
Seite driicken.

=> Teppichadapter herausschwenken und
entnehmen.

= Neuen Teppichadapter einsetzen und
Entriegelung einrasten.

Arbeiten mit Zusatzgeraten

Hinweis: Zum Anschluss elektrischer Zu-
satzgerate ist eine zusatzliche Steckdose
vorhanden.

A GEFAHR

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Die Steckdose ist nur zum direkten An-
schluss des Zusatz-Bilirst-Waschkopfs PW
30/1 an das Puzzi 30/4 bestimmt. Jeder an-
dere Gebrauch der Steckdose ist nicht zu-
lassig.

Schubbiigel ein-/ausklappen

= Befestigungsschrauben des Schubbu-
gels I6sen und Schubbligel verstellen.

Gerat einschalten

= Netzstecker einstecken.

= Drehschalter auf Spriihen stellen.
Sprihpumpe wird eingeschaltet.

= Drehschalter auf Saugen stellen. Saug-
turbine wird eingeschaltet.

= Drehschalter auf Sprihen/Saugen stel-
len. Sprihpumpe und Saugturbine wer-
den eingeschaltet.

Reinigen

ACHTUNG

Beschéadigungsgefahr. Zu reinigenden Ge-

genstand vor dem Einsatz des Gerétes an

unauffélliger Stelle auf Farbechtheit und

Wasserbestandigkeit liberpriifen.

= Zum Aufspriihen von Reinigungslé-
sung, Hebel am Kriimmer betatigen.

=>» Die zu reinigende Flache in uberlap-
penden Bahnen lberfahren. Dabei die
Duse rickwarts ziehen (nicht schie-
ben).

Hinweis: Bei vollem Schmutzwasserbehal-

ter wird der Saugluftstrom durch den

Schwimmer unterbrochen.

Gerit ausschalten

=> Geréat ausschalten, dazu Drehschalter
auf 0/OFF stellen.
=> Netzstecker ziehen.

Haube entriegeln

Abbildung @

= Haube entriegeln, dazu Tragegriff des
Schmutzwasserbehalters um 90° hoch-
klappen. Haube kann gedffnet werden.

Haube demontieren

= Haube entriegeln.

Abbildung 1

= Haube um 180° nach hinten schwenken
und herausziehen.
Hinweis: Beim Einsetzen der Haube
vorsichtig vorgehen, um die Fiihrungs-
bolzen nicht zu beschéadigen.

Schmutzwasserbehilter entleeren

=>» Ist der Schmutzwasserbehalter voll,
Gerat ausschalten, dazu Drehschalter
auf O/OFF stellen.

= Haube entriegeln, nach oben schwen-
ken und an den Arretierungen einras-
ten.

= Schmutzwasserbehalter aus dem Ge-
rat nehmen und entleeren.

DE -3
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Frischwassertank leeren

Gerat ausschalten, dazu Drehschalter
auf O/OFF stellen.

Hebel am Krimmer zum Abbauen des
Drucks kurz betatigen.

Kriimmer vom Spriih-/Saugschlauch
trennen.

Deckel des Frischwassertanks abneh-
men.

Saugschlauch in den Frischwassertank
hangen.

Drehschalter auf Saugen stellen. Saug-
turbine wird eingeschaltet.
Frischwassertank leersaugen und Ge-
rat ausschalten.
Schmutzwasserbehalter entleeren.

Gerat durchspiilen

Krimmer (mit Saugrohr und Dise) mit
dem Saugschlauch verbinden.

= Kupplung des Sprihschlauchs mit dem

L 7 v oYY v 7

L 2 7 2 7

Krimmer verbinden und einrasten.
Ungefahr 2 Liter Leitungswasser in den
Frischwassertank einflllen.

Kein Reinigungsmittel zugeben.
Drehschalter auf Spriihen stellen.
Sprihpumpe wird eingeschaltet.
Bodenduse Uber einen Abfluss halten.
Hebel am Krimmer betatigen und Ge-
rat 1 bis 2 Minuten durchspuilen.
Gerat ausschalten, dazu Drehschalter
auf O/OFF stellen.

Nach jedem Betrieb

Gerat durchspdilen.

Haube demontieren, Filtergehause ent-
riegeln und abnehmen. Haube unter
flieRendem Wasser reinigen.
Schmutzwasserbehalter entleeren und
unter flieBendem Wasser reinigen.
Frischwassertank leeren.

Gerat aulerlich mit einem feuchten
Tuch reinigen.

Zur Vermeidung von Geruchsbelasti-
gung vor langeren Stillstandszeiten ge-
samtes Wasser aus dem Geréat entfer-
nen.

=>» Geratgrindlich trocknen lassen: Haube
entriegeln, nach oben schwenken und
an den Arretierungen einrasten. Deckel
des Frischwassertanks abnehmen.

Geriat aufbewahren

Abbildung Il

= Bodendise in Ablage stellen und Saug-
rohr in Halter einrasten.

= Saugschlauch und Netzkabel entspre-
chend Abbildung aufbewahren.

=>» Gerat in einem trockenen Raum abstel-
len und vor unbefugter Benutzung si-
chern.

Reinigungsmethoden

Normale Verschmutzung

=> Reinigungslésung in einem Arbeits-
gang aufspriihen und absaugen.

Hinweis: Ein nochmaliges Nachsaugen

ohne Spriihen verkiirzt die Trockenzeit.

Starke Verschmutzung oder
Flecken

=> Reinigungsldsung bei ausgeschalteter
Saugturbine auftragen und 10 bis 15
Minuten einwirken lassen.

=>» Flache wie bei normaler Verschmut-
zung reinigen.

=>» Zur weiteren Verbesserung des Reini-
gungsergebnisses bei Bedarf die Fla-
che nochmals mit klarem, warmen
Wasser nachreinigen.

Polsterreinigung

= Handdlse (Sonderzubehor) anstelle
der Bodenduse anbringen.

= Bei empfindlichen Stoffen das Reini-
gungsmittel geringer dosieren und die
Flache mit ca. 200 mm Abstand be-
spruhen. AnschlieBend nur absaugen.
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Reinigungstipps

— Stark verschmutzte Stellen vorab ein-
sprihen und die Reinigungslésung 5
bis 10 Minuten einwirken lassen.

— Immer vom Licht zum Schatten (vom
Fenster zur Tur) arbeiten.

— Immer von der gereinigten zur nicht ge-
reinigten Flache arbeiten.

— Je empfindlicher der Belag (Orientbri-
cken, Berber, Polsterstoff) desto niedri-
gere Reinigungsmittelkonzentration
einsetzen.

— Teppichboden mit Juteriicken kann bei
zu nasser Arbeit schrumpfen und farb-
lich ausbluten.

— Hochflorige Teppiche nach der Reini-
gung im nassen Zustand in Florrichtung
aufbirsten (z.B. mit Florbesen oder
Schrubber).

— Eine Impragnierung mit Care Tex RM
762 nach der Nassreinigung verhindert
eine schnelle Wiederverschmutzung
des Textilbelags.

— Gereinigte Flache zur Vermeidung von
Druckstellen oder Rostflecken erst
nach der Abtrocknung begehen oder
mit Mébeln bestellen.

— Bei der Reinigung von vorher schampo-
nierten Teppichbdden entsteht Schaum
im Schmutzwasserbehalter. In diesem
Fall Schaum ex RM 761 in den
Schmutzwasserbehalter geben.

Reinigungsmittel

Teppich- und Polsterrei- |RM 760 Pulver
nigung RM 760 Tabs
RM 764 flussig
Entschaumung RM 761
Teppichimpragnierung |[RM 762

Fur weitere Informationen bitte Produktin-
formationsblatt und EU-Sicherheitsdaten-
blatt des entsprechenden Reinigungsmit-
tels anfordern.

AN VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr!

Gewicht des Gerétes beim Transport be-

achten.

=>» Gerat zum Verladen am Fahrgestell
und am Schubbligel fassen.

= Zum Transport tber l&ngere Strecken
Gerat am Schubbuigel hinter sich her-
ziehen.

=>» Beim Transport in Fahrzeugen Gerat
nach den jeweils glltigen Richtlinien
gegen Rutschen und Kippen sichern.

&N VORSICHT

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr! Ge-
wicht des Gerétes bei Lagerung beachten.
Dieses Gerat darf nur in Innenrdumen gela-
gert werden.

Pflege und Wartung

A GEFAHR

Verletzungsgefahr durch elektrischen
Schlag.

Vor allen Arbeiten am Gerét, Gerét aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

Flachfaltenfilter reinigen/
austauschen

Hinweis: Flachfaltenfilter bei normalem

Gebrauch wdchentlich reinigen, bei nach-

lassender Saugkraft auch friher.

Hinweis: Zur Reinigung einen handelsubli-

chen Haushaltsschwamm aus weichem

Material verwenden, um eine Beschadi-

gung der beschichteten Lamellen zu ver-

meiden.

=>» Haube entriegeln, nach oben schwenken
und an den Arretierungen einrasten.

=> Filtergehause entriegeln und abnehmen.

=>» Flachfaltenfilter herausnehmen.

Abbildung

= Einzelne Lamellen des Flachfaltenfil-
ters mit dem Schwamm unter flieRen-
dem Wasser reinigen.

=> Filter vollstandig trocknen lassen.

DE -5
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=> Flachfaltenfilter bei normalem Ge-
brauch spatestens nach 12 Monaten
austauschen, bei Bedarf auch friher.
Hinweis: Der Flachfaltenfilter muss im
Restmdll entsorgt werden.

Flusensieb reinigen

Haube entriegeln, nach oben schwenken
und an den Arretierungen einrasten.
Filtergehduse entriegeln und abneh-
men.

Flachfaltenfilter herausnehmen.
Schwimmer abschrauben.

Flusensieb reinigen.

L7202 I 7

Frischwassersieb reinigen

v

Frischwassersieb inkl. Deckel heraus-
schrauben.
Frischwassersieb reinigen.

7

Diise reinigen

= Uberwurfmutter abschrauben.
= Diisenmundstuck reinigen.

Hilfe bei Storungen

A GEFAHR

— Verletzungsgefahr durch elektrischen
Schlag.
Vor allen Arbeiten am Gerét, Geréat aus-
schalten und Netzstecker ziehen.

— Elektrische Bauteile nur vom autorisier-
ten Kundendienst priifen und reparie-
ren lassen.

Gerit funktioniert nicht

= Steckdose und Sicherung der Strom-
versorgung uberprifen.

= Netzkabel und Netzstecker des Gera-
tes Uberprtifen.

= Gerat einschalten.

Gerat saugt kein Reinigungsmittel
an

= Frischwassersieb reinigen.
= Sprihschlauch prifen.

Ungeniigender Arbeitsdruck

= Disenmundstiick reinigen oder erset-
zen.

Spriihstrahl einseitig

v

Dusenmundstiick reinigen.
Ungeniigende Saugleistung

Korrekten Sitz der Haube priifen.
Dichtung der Haube und Auflageflache
am Schmutzwasserbehalter reinigen.
Flusensieb reinigen.

Saugschlauch auf Verstopfung prifen,
bei Bedarf reinigen.

Schwimmer priifen.

Korrekte Einbaulage des Flachfaltenfil-
ters Uberprifen.

Flachfaltenfilter reinigen, bei Bedarf
austauschen.

Flachfaltenfilter trocknen lassen oder
neuen, trockenen Flachfaltenfilter ein-
setzen.

v v Y v Y

Schwimmer unterbricht
Saugluftstrom

Schmutzwasserbehalter entleeren.
Schaumbildung durch Zugabe von

RM 761 in den Schmutzwasserbehalter
verhindern.

= Schaumbildung durch Verwendung der
Dosiereinheit Entschaumer (Sonderzu-
behdr) verhindern.

L 7

Kundendienst

Kann die Stérung nicht behoben wer-
den, muss das Gerat vom Kundendienst
tiberpriift werden.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
sténdigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an Ihrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an |h-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

DE -6



Zubehor und Ersatzteile EG-Konformitatserklarung

Es dirfen nur Zubehoér und Ersatzteile
verwendet werden, die vom Hersteller
freigegeben sind. Original-Zubehdr und
Original-Ersatzteile bieten die Gewahr
dafiir, dass das Gerat sicher und sto-
rungsfrei betrieben werden kann.

Eine Auswahl der am haufigsten beno-
tigten Ersatzteile finden Sie am Ende
der Betriebsanleitung.

Weitere Informationen Uiber Ersatzteile
erhalten Sie unter www.kaercher.com
im Bereich Service.

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Produkt: Spriihextraktionsgerat
Typ: 1.101-xxx

Einschldagige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Angewandte nationale Normen

5.957-598

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Volimacht der Geschaftsfiuhrung.

.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01
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Technische Daten

Puzzi 30/4
Netzspannung \% 220-240
Frequenz Hz 1~ 50-60
Schutzart -- IPX4
Schutzklasse - |
Leistungsaufnahme w 1270
Leistungsaufnahme mit Steckdose w 1520
Leistungsaufnahme, max. W 1670
Luftmenge (max.) I's 74
Unterdruck (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Leistung Sprihpumpe w 70
Spriihdruck (max.) MPa 0,6
Spriihmenge I/min 3,0
Temperatur der Reinigungsldsung (max.) °C 50
Behalterinhalt I 30
Leistung Geratesteckdose (max) w 250
Lange x Breite x H6he mm 580 x 460 x 930
Arbeitsbreite der Bodenduse mm 350
Typisches Betriebsgewicht kg 26
Umgebungstemperatur °C 0...+40
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-68
Schalldruckpegel L, dB(A) 66
Unsicherheit K, dB(A) 2
Hand-Arm Vibrationswert m/s? <2,5
Unsicherheit K m/s? 0,2

Netzkabel HO5VV-F 3x1,0 mmz?
Teile-Nr. Kabellange

EU 6.648-062.0 [15m

GB 6.648-149.0 [15m

DE -8




A Please read and comply with

these original instructions prior to
the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-
ers.

— Before initial start-up it is definitely nec-
essary to read the safety information
no. 5.956-251.0!

— The non-compliance of the operating
and safety instructions may lead to
damages of the appliance and to dan-
gers for the operator and other persons.

— In case of transport damage inform ven-
dor immediately

Environmental protection

The packaging material can be
@ recycled. Please do not throw
%@ the packaging material into
household waste; please send it
for recycling.

Old appliances contain valuable
v‘ materials that can be recycled;
b‘ these should be sent for recy-
cling. Batteries, oil, and similar
substances must not enter the
environment. Please dispose of
your old appliances using appro-
priate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

Environmental protection ... EN 1 You will find current information about the
Danger or hazard levels . . . .. EN 1 ingredients at:
Properuse ............... EN 1 www.kaercher.com/REACH
Overview. ................ EN 2
Startup . ... EN 2 Danger or hazard levels
Operation . ............... EN 3 A DANGER
Cleaning methods. . ........ EN 4 Immediate danger that can cause severe
Transport. ................ EN 5 injury or even death.
Storage .. ................ EN 5 A WARNING
Maintenance and care .. ... . EN S possible hazardous situation that could
Troubleshooting ........... EN 6 Jlead to severe injury or even death.
Warranty . ................ EN 6 A CAUTION
Accessorles.and Spare Par.ts . EN 7 Pointer to a possibly dangerous situation,
EC Declaration of Conformity . EN 7 which can lead to minor injuries.
Technical specifications . . . .. EN 8 ATTENTION
Pointer to a possibly dangerous situation,
which can lead to property damage.
Proper use
This device is intended for commercial use
as a wet cleaning device for carpets as de-
picted in these operating instructions as
well as in the descriptions and safety notes
in the enclosed brochure "Safety indica-
tions for brush cleaning devices and spray
extraction devices".
EN -1
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Overview

Quick start instructions

lllustration Y

1 Connect spray/suction hose to the ap-
pliance

2 Connect spray/suction hose to the el-
bow

3 Prepare cleaning solution,

Fill up the fresh water tank

Select operating mode

Cleaning

Empty the fresh water tank

Vacuum off the tray for the floor nozzle

Empty wastewater container

Clean wastewater container,

Empty wastewater container

10 Fill fresh water tank (without detergent)

11 Flush appliance

12 Allow appliance to dry

©oo~NO O DN

Device elements

lllustration &

Mounting point for adapter (homebase)
Power cord

Nameplate

Adapter for accessories (homebase) in-
cluding cable hooks

5 Mounting rail for adapter (homebase)
6 Step depression
7
8

A WON -

Filling level display
Recessed grip
9 Pushing handle, adjustable
Locking device for bonnet
11 Fastening screw for slider
Socket for additional brush washing
head PW 30/1
Holder for suction pipe
hood
Fresh water sieve incl. lid
Steering roller with fixed position brake
Storage for floor nozzle
Lid of the fresh water tank
Operating field
Spray hose connection
Suction hose connection
Floor nozzle for carpet cleaning
23 Carpet adapter

24 Unlocking device of the floor nozzle
25 Suction pipe

26 Nozzle mouth piece

27 Union joint

28 Additional handle

29 Bender

30 Lever on the manifold

31 Spray hose

32 Suction hose

33 Spray/suction hose

34 Fresh water tank

35 Carrying handle of the wastewater con-
tainer

Dirt water reservoir, detachable
Swimmer screw

Float

Filter casing

Flat fold filter

Quick start instructions

Fluff filter

Seal of the bonnet

36
37
38
39
40
41
42
43

Operating field

lllustration

1 O/OFF

2 Operating mode: Spraying

3 Operating mode: Vacuuming

4 Operating mode: Spraying/vacuuming
5 Rotating knob

Start up

=>» Check high power cable, extension ca-
bles and hoses for damage every time
before use.

Attaching the Accessories

lllustration 31
lllustration @
lllustration @
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Prepare cleaning solution

A DANGER
Health risk, risk of damage. Observe all in-
dications on the detergent used.
= Mix fresh water and detergentin a clean
container (use the concentration rec-
ommended for the detergent).
Dissolve detergent in the water.
Note: Warm water (max. 50°C) will in-
crease the cleaning effect. Verify the tem-
perature resistance of the surface to be
cleaned.
Note: For considerate treatment of the en-
vironment use detergent economically.

Fill up fresh water reservoir

= Remove the lid of the fresh water tank.

=> Fill the cleaning solution into the fresh
water tank up to the 1/1 marking (ap-
prox. 30 litres) of the filling level indica-
tor.

=> Reinstall the lid of the fresh water tank.

Replacing the carpet adapter

=> Push the unlocking device of the floor
nozzle on one side.

=>» Swivel out and remove the carpet
adapter.

=> Insert a new carpet adapter and snap
the locking device in place.

Working with attachments

Note: There is an additional socket to con-
nect electrical accessory devices.

A DANGER

Risk of injury and damage! The socket is
only intended for the direct connection of
the additional brush washing head P 30/1
to the Puzzi 30/4. Any other use of the
socket is not permitted.

Fold the push handle in/out

= Loosen the fastening screws of the
pushing handle and adjust the pushing
handle.

Turning on the Appliance

Plug in the mains plug.

Set rotary switch to spraying. Spray
pump is switched on.

Set rotary switch to vacuuming. Suction
turbine is switched on.

Set rotary switch to spraying/vacuum-
ing. Spray pump and suction turbine are
switched on.

v v vy

Cleaning

ATTENTION

Risk of damage. Check the object to be

cleaned prior to using the appliance in an

inconspicuous place for colour fastness

and water resistance.

=>» Operate the lever on the manifold in or-
der to spray the cleaning solution.

=> Run across the surface to be cleaned in
overlapping paths. Pull the nozzle back-
wards (do not push).

Note: The suction air flow is interrupted by

the float if the wastewater container is full.

Turn off the appliance

= Switch off the appliance, in order to do
so, set the rotary switch to 0O/OFF.
=>» Pull out the mains plug.

Unlocking the bonnet

lllustration [€

= Unlock bonnet, in order to do so, fold up
the carrying handle of the wastewater
container by 90° Bonnet can be
opened.

Dismantling the bonnet

= Unlock the bonnet.

lllustration 1

=>» Swivel the bonnet backwards by 180°
and pull it out.
Note: Be careful when inserting the
bonnet, so that the guide pins do not get
damaged.
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Empty wastewater container

= |f the wastewater container is full,
switch off the appliance. In order to do
so, set the rotary switch to 0/OFF.

= Unlock the bonnet, swivel it upwards
and snap it in place at the locking devic-
es.

=>» Remove the wastewater container from
the appliance and drain it.

Empty the fresh water reservoir

Switch off the appliance, in order to do
so, set the rotary switch to 0/OFF.
Shortly activate the lever on bender to
decrease the pressure.

Separate bender from the spray/suction
hose.

Remove the lid of the fresh water tank.
Insert the suction hose into the fresh
water reservoir.

Set rotary switch to vacuuming. Suction
turbine is switched on.

Empty the fresh water reservoir and
switch the appliance off.

Empty the wastewater reservoir.

L 2 . 7 TR R T

Flush appliance

v

Connect the manifold (with suction pipe
and nozzle) to the suction hose.

= Connect the coupling of the spray hose
with the manifold and snap in place.
Fill approx. 2 litres of fresh water into
the fresh water reservoir.

Do not add any detergents.

Set rotary switch to spraying. Spray
pump is switched on.

Hold floor nozzle over a drain.
Activate lever on bender and flush the
appliance for appr. 1 to 2 minutes.
Switch off the appliance, in order to do
so, set the rotary switch to 0/OFF.

7

v oYYy W

After each operation

Flush appliance.

Dismantle the bonnet, unlock and re-
move the filter casing. Clean the bonnet
under running water.

Empty the wastewater container and
clean it under running water.

Empty the fresh water reservoir.

Clean the outside of the appliance with
a damp cloth.

Remove all water from the appliance
prior to longer periods of non-use to
avoid offensive odours.

=> Allow appliance to dry thoroughly: Un-
lock the bonnet, swivel it upwards and
snap it in place at the locking devices.
Remove the lid of the fresh water tank.

vV

v oYY v

Storing the Appliance

lllustration I

= Place the floor nozzle in the tray and
snap the suction pipe into the holder.

=>» Store the suction hose and the mains
cable as shown in the illustration.

=>» Place the appliance in a dry room and
secure it from unauthorized use.

Cleaning methods

Normal soiling

=>» Spray and suction off detergent solution
in one work cycle.

Note: Repeated suctioning without spray-

ing will shorten the drying time.

Strong soiling or stains

=> Apply detergent solution with suction
turbine turned off and soak for 10 to 15
minutes.

=>» Clean the surface just like with normal
soiling.

=> In order to further improve the cleaning
result, the surface can be recleaned us-
ing clear, warm water.
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Upholstery cleaning

= Attach hand nozzle (optional accesso-
ry) instead of the floor nozzle.

=> With sensitive materials, use less deter-
gent and spray the surface at a distance
of approx. 200 mm. Then simply vacu-
um off.

Cleaning tips

— Highly soiled spots should be pre-
soaked and the detergent solution
should soak 5 to 10 minutes.

— Always work from the light to the shade
(from the window to the door).

— Always work from the cleaned to the un-
cleaned surface.

— The more sensitive the surface (oriental
rugs, berbers, upholstery material) the
lower the cleaning solution concentra-
tion should be.

— Rugs with jute backing can shrink if too
much water is used and can bleed col-
ours.

— Brush high-fiber rugs in the direction of
the weave after cleaning (using a fiber
brush or a scrubber).

— Water-proofing the fabric using Care
Tex RM 762 after the wet cleaning pre-
vents a quick resoiling of the textile sur-
face.

— Do not step on cleaned surfaces until
they have dried and do not place furni-
ture on them to avoid pressure spots or
rust stains.

— When cleaning previously shampooed
carpets, foam will be generated in the
dirt water reservoir. In such a case add
Foam ex RM 761 to the dirt water reser-
voir.

Detergent
Carpet and upholstery |RM 760 powder
cleaning RM 760 tabs
RM 764 liquid
Defoaming RM 761
Waterproofing carpets |[RM 762

For further information, please request
product information sheet and EU safety
data sheet of the relevant detergent.

&N CAUTION

Risk of injury and damage! Observe the

weight of the appliance when you transport

it.

= Grab the appliance by the chassis and
by the sliding bow to load it.

=>» Pull the device behind you at the carry-
ing handle for transporting it over longer
distances

= When transporting in vehicles, secure
the appliance according to the guide-
lines from slipping and tipping over.

&N CAUTION

Risk of injury and damage! Note the weight
of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in inte-
rior rooms.

Maintenance and care

A DANGER

Danger of injury by electric shock.

First pull out the plug from the mains before
carrying out any tasks on the machine.

Cleaning/replacing the flat pleated
filter

Note: With normal use, clean the flat pleat-

ed filter weekly, or even earlier if the suction

performance is decreasing.

Note: Use a commercially available house-

hold sponge made of soft material in order

to avoid damaging the coated lamellae.

= Unlock the bonnet, swivel it upwards
and snap it in place at the locking devic-
es.

=>» Unlock and remove the filter casing.

= Take out the flat folded filter.

lllustration

= Clean the individual lamellae of the flat
pleated filter under running water using
the sponge.

=> Allow the filter to dry completely.

EN -5
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=> Replace the flat pleated filter at least
every 12 months with normal use, re-
place earlier as necessary.

Note: The flat pleated filter must be dis-

posed of in the residual waste.

Clean the fluff filter

= Unlock the bonnet, swivel it upwards
and snap it in place at the locking devic-
es.

Unlock and remove the filter casing.
Take out the flat folded filter.

Unscrew the swimmer.

Clean the fluff filter.

Cleaning the fresh water sieve

LA A A7

= Unscrew the fresh water sieve incl. the
lid.
= Clean the fresh water sieve.

Cleaning the nozzle

= Unscrew the covering nut.
= Clean nozzle mouthpiece.

Troubleshooting

A DANGER

— Danger of injury by electric shock.
First pull out the plug from the mains be-
fore carrying out any tasks on the ma-
chine.

— Getthe electrical components checked
and repaired only by authorised cus-
tomer service persons.

Appliance is not working

= Check the receptacle and the fuse of
the power supply.

Check the power cable and the power
plug of the device.

= Turn on the appliance.

>

Device is not sucking in detergent

=> Clean the fresh water sieve.
= Check the spray hose.

Insufficient working pressure

=> Clean or replace nozzle tip.

Spray stream one-sided
= Clean nozzle mouthpiece.
Insufficient vacuum performance

Check the bonnet for proper seating.
Clean the seal of the bonnet and the
seating on the wastewater container.
Clean the fluff filter.

Check suction hose for blockages;
clean if required.

Check the swimmer.

Check for proper installation of the flat
pleated filter.

Clean the flat pleated filter, replace if
necessary.

Allow the flat pleated filter to dry, or in-
sert a new, dry flat pleated filter.

v v Y v Y

Swimmer is interrupting the suction
air flow

= Empty the wastewater reservoir.

= Prevent foam generation when adding
detergent RM 761 to the wastewater
container.

=>» Reduce the formation of foam by using
the defoaming agent dosing unit (op-
tional accessory).

Customer Service

If malfunction can not be fixed, the de-
vice must be checked by customer ser-
vice.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.
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Accessories and Spare Parts

— Only use accessories and spare parts
which have been approved by the man-
ufacturer. The exclusive use of original
accessories and original spare parts
ensures that the appliance can be oper-
ated safely and trouble free.

— At the end of the operating instructions
you will find a selected list of spare parts
that are often required.

— For additional information about spare
parts, please go to the Service section
at www.kaercher.com.

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the
EU Directives, both in its basic design and
construction as well as in the version put
into circulation by us. This declaration shall
cease to be valid if the machine is modified
without our prior approval.

Product: Spray extraction device
Type: 1.101-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Applied national standards

5.957-598

The undersigned act on behalf and under
the power of attorney of the company man-
agement.

.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Authorised Documentation Representative
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01

EN -7
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Technical specifications

Puzzi 30/4
Mains voltage \% 220-240
Frequency Hz 1~ 50-60
Type of protection - IPX4
Protective class - |
Power Input w 1270
Power intake with socket w 1520
Max. power intake W 1670
Air volume (max.) I's 74
Negative pressure (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Spray pump performance w 70
Spray pressure (max.) MPa 0,6
Spray volume I/min 3,0
Temperature of the cleaning solution (max.) °C 50
Container capacity I 30
Appliance socket performance (max) W 250
Length x width x height mm 580 x 460 x 930
Working width of the floor nozzle mm 350
Typical operating weight kg 26
Ambient temperature °C 0...+40
Values determined to EN 60335-2-68
Sound pressure level L,, dB(A) 66
Uncertainty K, dB(A) 2
Hand-arm vibration value m/s? <2,5
Uncertainty K m/s? 0,2

Power cord |HO5VV-F 3x1,0 mm?
Part no.: Cable length
EU 6.648-062.0 (15 m
GB 6.648-149.0 15m
EN-8




Lire ce manuel d'utilisation origi-
A

nal avant la premiére utilisation
de votre appareil, le respecter et le conser-
ver pour une utilisation ultérieure ou pour le
futur propriétaire.

— Avantla premiére mise en service, vous
devez impérativement avoir lu les
consignes de sécurité N° 5.956-251.0 !

— En cas de non-respect des instructions
de service et des consignes de sécuri-
té, 'appareil risque de subir des dom-
mages matériels et I'utilisateur ainsi
que toute tierce personne sont exposés
a des dangers potentiels.

— Contactezimmédiatement le revendeur
en cas d'avarie de transport.

Table des matiéres

Protection de I'environnement FR 1
Niveaux de danger . ........ FR 1
Utilisation conforme ........ FR 1
Apercu général . ........... FR 2
Mise en service. ........... FR 2
Utilisation ................ FR 3
Méthodes de nettoyage .. ... FR 5
Transport. ................ FR 5
Entreposage . ............. FR 6
Entretien et maintenance .... FR 6
Assistance en cas de panne.. FR 6
Garantie . ................ FR 7
Accessoires et piéces de re-

change .................. FR 7
Déclaration de conformité CE. FR 8
Caractéristiques techniques .. FR 9

Protection de
I’environnement

Les matériaux constitutifs de
@ I'emballage sont recyclables. Ne
%8 pas jeter les emballages dans
les ordures ménageéres, mais les
remettre a un systéme de recy-
clage.

FR -1

Les appareils usés contiennent

v‘ des matériaux précieux recy-
»:} clables lesquels doivent étre ap-

portés a un systéme de recy-
clage. Il est interdit de jeter les
batteries, I'huile et les subs-
tances similaires dans l'environ-
nement. Pour cette raison, utili-
ser des systemes de collecte
adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils hors d'usage.
Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Niveaux de danger

A DANGER

Pour un danger immédiat qui peut avoir
pour conséquence la mort ou des bles-
sures corporelles graves.

AN AVERTISSEMENT

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures corporelles graves ou la mort.
& PRECAUTION

Remarque relative a une situation poten-
tiellement dangereuse pouvant entrainer
des blessures légeres.

ATTENTION

Remarque relative a une situation éven-
tuellement dangereuse pouvant entrainer
des dommages matériels.

Utilisation conforme

Cet appareil d'extraction par pulvérisation
est destiné a une utilisation professionnelle
en tant qu'appareil de lavage humide pour
les moquettes, conformément aux descrip-
tions et consignes de sécurité des pré-
sentes instructions de service et des
consignes de sécurité pour les appareils de
nettoyage a brosse et les appareils d'ex-
traction par pulvérisation.
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Apercgu général

Instructions de démarrage rapide

lllustration Y

1 Raccorder le flexible de vaporisation /
d'aspiration sur I'appareil.

2 Raccorder le flexible de vaporisation /
d'aspiration au coude

3 Mettre la solution de nettoyage,

Remplir le réservoir d'eau propre

Sélectionner le mode de fonctionnement

Nettoyage

Vider le réservoir d'eau propre

Aspirer le rangement pour la buse pour

sol

8 Vidanger le réservoir d'eau sale

9 Nettoyer le réservoir d'eau sale,
Vidanger le réservoir d'eau sale

10 Remplir le réservoir d'eau propre (sans
détergent)

11 Rincer l'appareil

12 Laisser sécher I'appareil

~NOo oA

Eléments de I'appareil

lllustration A

1 Point de montage pour adaptaeur
(Homebase)

2 Cable d’alimentation

3 Plaque signalétique

4 Adaptateur pour accessoire (Home-
base) y compris attache-cables

5 Rails de montage pour adaptateur
(Homebase)

6 Cavité de marche

7 Affichage de I'état de remplissage

8 Trou de poignée

9 Guidon de pousseée réglable

blocage du capot

11 Vis de fixation de I'anse de poussée

prise pour téte de lavage de brosse

supplémentaire PW 30/1

13 Support pour tube d'aspiration

14 Carter

18 couvercle du réservoir d'eau propre

19 Pupitre de commande

20 raccord du flexible d'aspersion

21 Raccord de flexible d'aspiration

22 Buse de sol pour le nettoyage de tapis

23 adaptateur pour tapis

24 verrouillage de la buse pour sol

25 Tuyau d'aspiration

26 Nez de buse

27 Ecrou chapeau

28 poignée supplémentaire

29 Coude

30 Levier sur le coude

31 Flexible de vaporisation

32 Flexible d’aspiration

33 Flexible de pulvérisation / aspiration

34 Réservoir d'eau propre

35 poignée de transport du réservoir d'eau
sale

36 Réservoir d'eau sale, amovible

37 Vis du flotteur

38 Flotteur

39 Boitier du filtre

40 Filtre plat de plis

41 Instructions de démarrage rapide

42 Crible a peluches

43 joint du capot

Zone de commande

lllustration

1 O/OFF

2 Mode de fonctionnement : vaporiser

3 Mode de fonctionnement : aspirer

4 Mode de fonctionnement : vaporiser/
aspirer

5 Interrupteur rotatif

Mise en service

= Contréler un éventuel endommage-
ment du cable d'alimentation, de la ral-
longe et des flexibles avant chaque
mise en service.

Montage des accessoires

15 tamis de I'eau du robinet y compris cou- lllustration B
vercle lllustration @
16 Roulettes pivotantes et frein de station- lllustration @
nement
17 Rangement pour la buse de sol.
FR -2



Mettre la solution de nettoyage

A DANGER

Risque sanitaire, risque d'endommage-

ment. Toutes les instructions qui sont

Jointes aux détergents utilisés doivent étre

respectées.

= Meélanger I'eau fraiche et le détergent
dans un récipient propre (concentration
selon les indications pour le détergent).
Dissoudre le détergent dans I'eau.

Remarque : L'eau chaude (maximum 50°

C) augmente I'efficacité du nettoyage. Véri-

fier la résistance a la température de la sur-

face a nettoyer.

Remarque : Respecter I'environnement en

utilisant le détergent avec parcimonie.

Remettre le réservoir d'eau propre a
niveau

= Enlever le couvercle du réservoir d'eau
propre.

= Mettre de la solution de nettoyage jus-
qu'au marquage 1/1 (env. 30 litres) de
I'affichage du niveau de remplissage
dans le réservoir d'eau propre.

= Remettre le couvercle du réservoir
d'eau propre.

Remplacer I'adaptateur pour tapis

= Pousser le verrouillage de la buse pour
sol sur un cété.

= Basculer I'adaptateur pour tapis et le re-
tirer.

= Mettre en place le nouvel adaptateur
pour tapis et enclencher le verrouillage.

FR -3

Travaux avec des appareils
supplémentaires

Remarque : Une prise supplémentaire est
disponible pour le raccordement d'appa-
reils électriques supplémentaires.

A DANGER

Risque de blessure et d'endommagement !
La prise est uniquement destinée au rac-
cordement direct de la téte de lavage de
brosse supplémentaire PW 30/1 sur le
Puzzi 30/4. Toute autre utilisation de la
prise est interdite.

Rentrer/sortir le guidon de poussée

=>» Dévisser les vis de fixation du guidon
de poussée et régler ce dernier.

Mettre I'appareil en marche

Brancher la fiche secteur.

Mettre le bouton rotatif sur Vaporiser.

La pompe de pulvérisation est mise en

service.

= Mettre le bouton rotatif sur Aspirer. La
turbine d'aspiration est mise en service.

= Mettre le bouton rotatif sur Vaporiser/

Aspirer. La pompe de pulvérisation et la

turbine d'aspiration sont mises en ser-

vice.

vV

Nettoyage

ATTENTION

Risque d'endommagement. Contréler I'ob-

Jet a nettoyer avant la mise en oeuvre de

l'appareil a un endroit discret a la résis-

tance de la couleur et la résistance a l'eau.

=>» Pour vaporiser la solution de nettoyage,
activer le levier sur le coude.

=>» Parcourir la surface a nettoyer en
bandes qui se chevauchent. Tirer ce
faisant la buse vers l'arriére (ne pas
pousser).

Remarque : Lorsque le réservoir d'eau

sale est plein, le flux d'air d'aspiration est

interrompu par le flotteur.
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Mise hors service de l'appareil

= Mettre I'appareil hors service ; pour ce-
la, mettre le bouton rotatif sur 0/OFF.
=> Retirer la fiche secteur.

Déverrouiller le capot

lllustration €

= Déverrouiller le capot ; pour cela, rele-
ver de 90° la poignée de transport du
réservoir d'eau sale. Le capot peut étre
ouvert.

Démonter le capot

= Déverrouiller le capot.

lllustration 1

=>» Basculer le capot de 180° vers l'arriére
et I'enlever.
Remarque : Lors du retrait du capot,
procéder trés prudemment pour ne pas
endommager les boulons-guide.

Vidanger le réservoir d'eau sale

=> Sile réservoir d'eau sale est plein,
mettre I'appareil hors service ; pour ce-
la, mettre le bouton rotatif sur 0/OFF.
= Déverrouiller le capot, le basculer vers
le haut et I'enclencher sur les blocages.
Retirer le réservoir d'eau sale de l'appa-
reil et le vider.

v

Vider le réservoir d'eau propre

Mettre I'appareil hors service ; pour ce-
la, mettre le bouton rotatif sur 0/OFF.
Actionner brievement le levier sur le
coude pour réduire la pression.
Séparer le coude du flexible de vapori-
sation / aspiration.

Enlever le couvercle du réservoir d'eau
propre.

Accrocher le flexible d'aspiration dans
le réservoir d'eau propre.

Mettre le bouton rotatif sur Aspirer. La
turbine d'aspiration est mise en service.
Vider le réservoir d'eau propre par aspi-
ration et mettre I'appareil hors service.
Vider le réservoir d'eau sale.

L 2 T T T 2

Rincer I'appareil

= Raccorder le coude (avec tube d'aspi-
ration et buse) au flexible d'aspiration.

=>» Raccorder et enclencher le raccord du
flexible d'aspersion avec le coude.

=>» Remplir environ 2 litres d'eau du robinet
dans le réservoir d'eau propre.
Ne pas ajouter de détergent.

= Mettre le bouton rotatif sur Vaporiser.
La pompe de pulvérisation est mise en
service.

= Tenir la buse pour sol au-dessus d'un

écoulement.

Actionner le levier suz le coude et rincer

I'appareil pendant 1 a 2 minutes.

= Mettre I'appareil hors service ; pour ce-
la, mettre le bouton rotatif sur 0/OFF.

Aprés chaque mise en service

v

Rincer I'appareil.

Démonter le capot, déverrouiller le
corps de filtre et le retirer. Nettoyer le
capot sous I'eau courante.

Vider le réservoir d'eau sale et le net-
toyer sous l'eau courante.

Vider le réservoir d'eau propre.
Nettoyer I'extérieur de l'appareil a I'aide
d'un chiffon humide.

Pour éviter les génes par émission
d'odeur avant des périodes d'immobili-
sation prolongée, retirer la totalité de
I'eau de l'appareil.

=> Laisser sécher complétement
I'appareil : Déverrouiller le capot, le
basculer vers le haut et I'enclencher sur
les blocages. Enlever le couvercle du
réservoir d'eau propre.

L 7

Vo v

Ranger I’appareil

lllustration

=>» Poser la buse pour sol dans le range-
ment et enclencher le tube d'aspiration
dans le support.

= Conserver le flexible d'aspiration et le
cable d'alimentation de la maniére re-
présentée.

= Entreposer I'appareil dans un endroit
sec et le sécuriser contre toute utilisa-
tion non autorisée.
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Méthodes de nettoyage

Salissures normales

=>» Vaporiser la solution de nettoyage et

I'aspirer dans une étape de travail.
Remarque : Une aspiration ultérieure re-
nouvelée sans vaporisation raccourcit la
durée de séchage.

Forte salissure ou taches

= Appliquer la solution de nettoyage avec
turbine hors service et laisser agir pen-
dant 10 a 15 minutes.

= Nettoyer la surface comme avec la sa-
leté normale.

=> Pour encore améliorer le résultat du
nettoyage, si nécessaire, rincer une
nouvelle fois la surface a I'eau claire
chaude.

Nettoyage de meubles capitonnés

= Amener le suceur a main (accessoire
en option) a la place de la buse pour
sol.

= Doser plus faiblement le détergent pour
les matiéres délicates et asperger la
surface a une distance de 200 mm en-
viron. N'aspirer qu'ensuite.

Conseils de nettoyage

— Vaporiser sur les endroits fortement sa-
lis au préalable et laisser agir la solution
de nettoyage 5 a 10 minutes.

— Travailler toujours de la lumiére vers
I'ombre (de la fenétre vers la porte).

— Toujours travailler de la surface net-
toyée vers la surface a nettoyer.

— Plus le revétement est sensible (ponts
orientaux, berbére, tissu de rembour-
rage), plus les concentrations de dé-
tergent doivent étre faibles.

— La moquette avec chanvre peut se ré-
tracter avec le travail humide et laisser
s'écouler de la teinte.

— Brosser les tapis a poils longs dans le
sens du poil aprés le nettoyage en état
humide (par ex. avec un balai-brosse
ou un balai a tapis).
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Une imprégnation avec Care Tex RM
762 aprés le nettoyage humide em-
péche une nouvelle salissure rapide du
revétement textile.

— Ne parcourir ou disposer des meubles
sur la surface nettoyée qu'aprés le sé-
chage pour empécher les points d'ap-
pui ou les taches de rouille.

— Lors du nettoyage des moquettes
shampouinées au préalable, de la
mousse apparait dans le réservoir
d'eau sale. Dans ce cas, ajouter de la
mousse ex RM 761 dans le réservoir
d'eau sale.

Produit détergent
Nettoyage des tapis et |Poudre RM 760
rembourrages RM 760 Tabs

Remplir avec du

RM 764 fluide
Démoussage RM 761
Imprégnation du tapis |RM 762

Pour plus d'informations, veuillez deman-
der la fiche d'information produit et la feuille
de données de sécurité UE du détergent
correspondant.

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !

Respecter le poids de I'appareil lors du

transport.

= Pour transporter I'appareil, le saisir au
niveau du chéssis et du guidon de
poussée.

=>» Pour transporter I'appareil sur de plus
longues distances, le tirer derriére soi
au moyen du guidon de poussée.

=>» Sécuriser l'appareil contre les glisse-
ments ou les basculements selon les di-
rectives en vigueur lors du transport
dans des véhicules.
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Entreposage

& PRECAUTION

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de I'appareil a
I'entreposage.

Cet appareil doit uniquement étre entrepo-
sé en intérieur.

Entretien et maintenance

A DANGER

Risque d'électrocution.

Avant d'effectuer tout type de travaux sur
I'appareil, le mettre hors service et débran-
cher la fiche électrique.

Nettoyer/remplacer le filtre plat
plissé

Remarque : Nettoyer chaque semaine le

filtre plat plissé pour une utilisation

normale ; le faire plus tét si la puissance

d'aspiration est réduite.

Remarque : Pour le nettoyage, utiliser une

éponge domestique en un matériau doux

pour éviter tout endommagement des la-

melles revétues.

= Déverrouiller le capot, le basculer vers
le haut et I'enclencher sur les blocages.

=>» Déverrouiller le corps de filtre et le reti-
rer.

=> Extraire le filire a plis plats.

lllustration

= Nettoyer chaque lamelle du filtre plat
plissé avec I'éponge sous I'eau cou-
rante.

=> Laisser le filtre sécher entiérement.

= Avec une utilisation normale, remplacer
le filtre plat plissé au plus tard au bout
de 12 mois, si nécessaire encore plus
tot.

Remarque : Le filtre plat plissé doit étre éli-

miné dans les déchets résiduels.

Nettoyer le tamis a peluches

Déverrouiller le capot, le basculer vers
le haut et I'enclencher sur les blocages.
Déverrouiller le corps de filtre et le reti-
rer.

Extraire le filtre a plis plats.

Dévisser le flotteur.

Nettoyer le tamis a peluches.

L0 2 T

Nettoyer le tamis de I'eau du robinet

=>» Dévisser le tamis de I'eau du robinet y
compris couvercle.
= Nettoyer le filtre a eau propre.

Nettoyer l'injecteur.

=>» Dévisser I'écrou-raccord.
= Nettoyer le nez de buse.

Assistance en cas de panne

A DANGER

— Risque d'électrocution.

Avant d'effectuer tout type de travaux

sur l'appareil, le mettre hors service et

débrancher la fiche électrique.

— Seul le service aprés-vente autorisé est
habilité a contréler et réparer les com-
posants électriques.

L'appareil ne fonctionne pas

=>» Vérifier la prise et le fusible de I'alimen-
tation électrique.

=> Vérifier le cable d'alimentation et la
fiche secteur de I'appareil.

= Allumer I'appareil.

L'appareil n'aspire pas de détergent

= Nettoyer le filtre a eau propre.
=> Vérifier le flexible de vaporisation.

Pression de service insuffisante
=> Nettoyer ou remplacer le nez de buse.
Acier de vaporisation d'un coté

= Nettoyer le nez de buse.

FR -6



Puissance d'aspiration insuffisante

Veérifier |'assise correcte du capot.
Nettoyer le joint du capot et la surface
d'appui sur le réservoir d'eau sale.
Nettoyer le tamis a peluches.
Controler si les flexibles d'aspiration
sont bouchés, en cas de besoin net-
toyer.

Veérifier le flotteur.

Vérifier la position de montage du filtre
a plis plats.

Nettoyer le filtre plat plissé ; en cas de
besoin, le remplacer.

Faire sécher le filtre plat plissé ou
mettre un filtre plat plissé nouveau et
sec.

L 20 N
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Le flotteur interrompt le courant
d'air aspiré

=> Vider le réservoir d'eau sale.

= Empécher la formation de mousse par
un ajout de RM 761 dans le réservoir
d'eau sale.

= Eviter la formation de mousse en utili-
sant l'unité de dosage de I'agent anti-
mousse (accessoire en option).

Service aprés-vente

Si la panne ne peut étre réparée, I'appa-

reil doit étre contrélé par le service
aprés-vente.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relevent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service apres-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.
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Accessoires et piéces de
rechange

— Utiliser uniguement des accessoires et
des piéces de rechange autorisés parle
fabricant. Des accessoires et des
piéces de rechange d’origine garan-
tissent un fonctionnement sar et parfait
de I'appareil.

Une sélection des piéces de rechange
utilisées le plus se trouve a la fin du
mode d'emploi.

Vous trouverez plus d'informations sur
les pieces de rechange dans le menu
Service du site www.kaercher.com.
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Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives euro-
péennes en vigueur. Toute modification ap-
portée ala machine sans notre accord rend
cette déclaration invalide.

Produit: appareil d'extraction d'arro-
sage
Type: 1.101-xxx

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Normes nationales appliquées :

5.957-598

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

2 se

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01
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Caractéristiques techniques

Puzzi 30/4

Tension du secteur \% 220-240
Fréquence Hz 1~ 50-60
Type de protection - IPX4
Classe de protection - |
Puissance absorbée w 1270
Puissance absorbée avec prise w 1520
Puissance absorbée, maxi W 1670
Débit d'air (max.) I's 74
Dépression (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Puissance de la pompe de vaporisation w 70
Pression de vaporisation (maxi.) MPa 0,6
Débit de vaporisation I/min 3,0
Température de la solution de nettoyage (maxi) °C 50
Capacité de la cuve I 30
Puissance de la prise de l'appareil (maxi) W 250
Longueur x largeur x hauteur mm 580 x 460 x 930
Largeur de travail de la buse pour sol mm 350
Poids de fonctionnement typique kg 26
Température ambiante °C 0...+40
Valeurs définies selon EN 60335-2-68
Niveau de pression acoustique L, dB(A) 66
Incertitude K, dB(A) 2
Valeur de vibrations bras-main m/s? <2,5
Incertitude K m/s2 0,2
Cable d’ali- |HO5VV-F 3x1,0 mm?
mentation  |R¢férence  |Longueur de

cable
EU 6.648-062.0 |15 m
GB 6.648-149.0 |15 m

FR -9
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A |!L!J_| Prima di.utilizzare I'apparecchio

per la prima volta, leggere le
presenti istruzioni originali, seguirle e con-
servarle per un uso futuro o in caso di riven-
dita dell'apparecchio.

— Prima di procedere alla prima messa in
funzione leggere assolutamente le av-
vertenze di sicurezza n. 5.956-251.0!

— La mancata osservanza delle istruzioni
d'uso e delle norme di sicurezza puo
causare danni all'apparecchio e pre-
sentare pericoli per |'utilizzatore e le al-
tre persone.

— Eventuali danni da trasporto vanno co-
municati immediatamente al proprio ri-

Dichiarazione di conformita CE IT
Datitecnici ............... IT

Protezione dell’ambiente
@ Tutti gli imballaggi sono riciclabi-

venditore.

Protezione dell’ambiente. . . .. IT 1
Livelli di pericolo . .......... IT 1
Uso conforme a destinazione . IT 1
Descrizione generale . ... ... IT 2
Messa in funzione.......... IT 2
Uso ... IT 3
Metodi di pulizia ........... IT 5
Trasporto. ................ IT 5
Supporto. . ... L. IT 5
Cura e manutenzione . . .. ... IT 6
Guida alla risoluzione dei guastilT 6
Garanzia................. IT 7
Accessori ericambi......... IT 7

7
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li. Gli imballaggi non vanno get-
tati nei rifiuti domestici, ma con-
segnati ai relativi centri di raccol-
ta.

Gli apparecchi dismessi conten-

v‘ gono materiali riciclabili preziosi
»‘ e vanno consegnati ai relativi
©

centri di raccolta. Batterie, olio e
sostanze simili non devono es-
sere dispersi nell’ambiente. Si
prega quindi di smaltire gli appa-
recchi dismessi mediante i siste-
mi di raccolta differenziata.
Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Livelli di pericolo

A PERICOLO

Per un rischio imminente che determina le-
sioni gravi o la morte.

AN AVVERTIMENTO

Per una situazione di rischio possibile che
potrebbe determinare lesioni gravi o la mor-
te.

&N PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe causare lesioni leggere.
ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa
che potrebbe determinare danni alle cose.

Uso conforme a destinazione

Questo apparecchio di estrazione nebuliz-
zante & destinato per I'uso professionale
come apparecchio per la pulizia ad umido
di tappeti secondo quando riportato nelle
descrizioni e le avvertenze di sicurezza per
dispositivi di pulizia a spazzole e apparec-
chi a spruzzo-estrazione.




Descrizione generale

Istruzioni Quickstart

Figura IN

1 Collegare il tubo flessibile di nebulizza-
zione-aspirazione all'apparecchio

2 Collegare il tubo flessibile di nebulizza-
zione-aspirazione al gomito

3 Aggiungere della soluzione di detergente,

riempire il serbatoio acqua pulita

Selezionare la modalita operativa

Pulizia

Svuotare il serbatoio acqua pulita

Aspirare l'alloggio per bocchetta per pa-

vimenti

8 Svuotare il serbatoio acqua sporca

9 Pulire il serbatoio acqua sporca,
Svuotare il serbatoio acqua sporca

10 riempire il serbatoio acqua pulita (senza
detergente)

11 Sciacquare I'apparecchio

12 Lasciare asciugare |'apparecchio

~NOo oA

Parti dell'apparecchio

Figura &
1 Punto di montaggio per adattatore (Ho-
mebase)

2 Cavo di alimentazione

3 Targhetta

4 Adattatore per accessori (Homebase)
compreso gancio

5 Guida di montaggio per adattatore (Ho-
mebase)

6 Incavo

7 Indicatore di livello

8 Portamaniglia

9 Archetto di spinta, regolabile

10 Arresto per la calotta

11 Vite di fissaggio dell'archetto di spinta

12 Presa per testa di lavaggio con spazzo-
la supplementare PW 30/1

13 Sostegno per tubo di aspirazione

14 Calotta

15 Filtro dell'acqua pulita compreso coper-
chio

16 Ruota pivottante con freno di staziona-
mento

17 Alloggio per bocchetta per pavimenti

IT

18 Coperchio del serbatoio acqua pulita

19 Quadro di controllo

20 Attacco del tubo flessibile di nebulizza-
zione

21 attacco tubo flessibile di aspirazione

22 Bocchetta per pavimenti per pulizia tap-
peti

23 Adattatore per tappeti

24 Sblocco della bocchetta per pavimenti

25 Tubo rigido di aspirazione

26 Boccaglio

27 Dado arisvolto

28 Manico addizionale

29 Gomito

30 Leva sul gomito

31 Tubo flessibile di nebulizzazione

32 Tubo flessibile di aspirazione

33 Tubo flessibile per spruzzare/aspirare

34 Serbatoio acqua pulita

35 Manico del serbatoio acqua sporca

36 Contenitore dell'acqua sporca, rimovibi-
le

37 Vite del galleggiante

38 Galleggiante

39 Contenitore filtro

40 Filtro plissettato piatto

41 Istruzioni Quickstart

42 Filtro pelucchi

43 Guarnizione della calotta

Quadro di controllo

Figura

0/OFF

Modalita operativa: spruzzo

Modalita operativa: aspirazione
Modalita operativa: spruzzo/aspirazione
Interruttore

Messa in funzione

=> Accertarsi prima di ogni impiego che il
cavo di rete, la prolunga ed i tubi flessi-
bili non siano danneggiati.

A ON -~

Montaggio degli accessori

Figura Bl
Figura @
Figura @
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Aggiungere della soluzione di
detergente

A PERICOLO

Rischio per la salute, rischio di danneggia-

mento. Osservare tutte le avvertenze relati-

ve ai detergenti impiegati.

= Mischiare I'acqua pulita ed il detergente
in un contenitore pulito (concentrazione
secondo le indicazioni per il detergen-
te).

Sciogliere il detergente nell'acqua.
Avviso: L'acqua calda (massimo 50 °C)
aumenta l'effetto di pulizia. Verificare la re-
sistenza alla temperatura della superficie
da pulire.

Avviso: Per salvaguardare I'ambiente non
eccedere nell'uso di prodotti detergenti.

Riempire il serbatoio dell'acqua
pulita

= Rimuovere il coperchio del serbatoio
acqua pulita

= Riempire la soluzione di detergente fino
alla marcatura 1/1 (circa 30 litri) dell'in-
dicatore di livello nel serbatoio acqua
pulita.

= Ricollocare il coperchio del serbatoio
acqua pulita.

Sostituzione dell'adattatore per
tappeti

= Premere su un lato lo sbloccaggio della
bocchetta per pavimento.

Ribaltare fuori I'adattatore per tappeti e
estrarlo.

Inserire il nuovo adattatore per tappeti e
ingranare il bloccaggio.

Lavorare con apparecchi
addizionali

Avviso: Per il collegamento di apparecchi
supplementari elettrici & presente una pre-
sa addizionale.

A PERICOLO

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! La
presa e destinata solo per il collegamento
diretto della testa di lavaggio con spazzola
supplementare PW 30/1 al Puzzi 30/4.
Qualsiasi altro utilizzo della presa non e
consentito.

Aprire/chiudere I'archetto di spinta

=>» Allentare le viti di fissaggio dell'archetto
di spinta e regolarlo.

Accendere 'apparecchio

Inserire la spina di alimentazione.
Posizionare il commutatore su Spruzzo.
La pompa di spruzzatura viene accesa.
Posizionare il commutatore su Aspira-
zione. La turbina di aspirazione viene
accesa.

Posizionare il commutatore su Spruzzo/
Aspirazione. Vengono accese la pompa
di spruzzatura e la turbina di aspirazio-
ne.

vV

Pulizia

ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento. Prima di utiliz-

zare I'apparecchio, accertarsi su un punto

nascosto dell'oggetto da pulire della stabili-

ta del colore e della resistenza all'acqua.

=>» Per spruzzare la soluzione detergente
azionare la leva sul gomito.

=>» Percorrere la superficie da pulire a so-
vrapposizione. Durante tale operazio-
ne, tirare indietro la bocchetta (non
spingere).

Avviso: Quando il contenitore dell'acqua

sporca € pieno, il flusso d'aria aspirata vie-

ne interrotto dal galleggiante.



Spegnere I’'apparecchio

= Spegnere |'apparecchio, posizionando
il commutatore su O/OFF.
=>» Staccare la spina.

Sbloccaggio calotta

Figura €@

=>» Sbloccare la calotta, alzando il manico
del serbatoio acqua sporca di 90°. La
calotta puo essere aperta.

Smontaggio calotta

=> Sbloccare la calotta.

Figura [

=> Orientare la calotta di 180° verso il retro
e estrarla.
Indicazione: All'introduzione della ca-
lotta, procedere con cautela per non
danneggiare i perni guida.

Svuotare il serbatoio acqua sporca

= Spegnere I'apparecchio se il serbatoio
acqua sporca € pieno, posizionando il
commutatore su 0/OFF.

=> Sbloccare la calotta, orientarla in alto e
ingranare negli arresti.

= Rimuovere il serbatoio dell'acqua spor-
ca dall'apparecchio e svuotarlo.

Svuotare il serbatoio dell'acqua
pulita

Spegnere l'apparecchio, posizionando
il commutatore su O/OFF.

Azionare brevemente la leva sul gomito
per scaricare la pressione.

Scollegare il gomito dal tubo flessibile di
spruzzo / aspirazione.

Rimuovere il coperchio del serbatoio
acqua pulita

Agganciare il tubo flessibile di aspira-
zione al serbatoio dell'acqua pulita.
Posizionare il commutatore su Aspira-
zione. La turbina di aspirazione viene
accesa.

Svuotare completamente il serbatoio
dell'acqua pulita e disattivare I'apparec-
chio.

=>» Svuotare il contenitore dell'acqua sporca.

L 20 . N T
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Sciacquare I'apparecchio

Collegare il gomito (con tubo di aspira-
zione e bocchetta) al tubo flessibile di
aspirazione.

Collegare e far agganciare il giunto del
tubo flessibile di nebulizzazione con il
gomito.

Inserire circa 2 litri di acqua di rubinetto
nel rispettivo serbatoio.

Non aggiungere detergente.
Posizionare il commutatore su Spruzzo.
La pompa di spruzzatura viene accesa.
Tenere la bocchetta per pavimento so-
pra uno scolo (scarico).

Azionare la leva sul gomito e sciacqua-
re I'apparecchio per 1 - 2 minuti.
Spegnere I'apparecchio, posizionando
il commutatore su 0/OFF.

A lavoro ultimato

Sciacquare l'apparecchio.

Smontare la calotta, sbloccare il carter
del filtro e rimuovere. Pulire la calotta
sotto acqua corrente.

Svuotare il serbatoio acqua sporca e la-
varlo sotto acqua corrente.

Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita.
Pulire I'eserno dell'apparecchio con un
panno umido.

Per prevenire cattivi odori dovuti ad un
periodo prolungato di inutilizzo, scarica-
re tutta I'acqua dall'apparecchio.
Lasciare asciugare accuratamente I'ap-
parecchio: Sbloccare la calotta, orien-
tarla in alto e ingranare negli arresti. Ri-
muovere il coperchio del serbatoio ac-
qua pulita

Deposito dell’apparecchio

Figura

>

2>

>
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Mettere la bocchetta per pavimenti
nell'alloggio e ingranare il tubo di aspi-
razione nel supporto.

Conservare il tubo flessibile di aspira-
zione ed il cavo di alimentazione secon-
do quanto illustrato nella figura.
Depositare I'apparecchio in un luogo
asciutto e proteggerlo contro I'uso non
autorizzato.
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Metodi di pulizia

Sporco normale

=>» Spruzzare ed aspirare la soluzione de-
tergente in un solo passaggio.

Avviso: Una seconda aspirazione senza

spruzzare riduce il tempo di asciugatura.

Sporco intenso o macchie

=> Applicare la soluzione detergente con
la turbina di aspirazione disattivata e far
agire per 10 - 15 minuti.

=> Pulire la superficie come nel caso di
sporco normale.

Per migliorare ulteriormente il risultato
della pulizia, sciacquare all'occorrenza
la superficie nuovamente con acqua

pulita e calda.
Pulizia di imbottiture

Applicare la bocchetta manuale (acces-
sorio speciale) invece della bocchetta
per pavimenti.

Per tessuti sensibili, dosare il detergen-
te in quantita minime e spruzzare la su-
perficie ad una distanza di circa 200
mm. Poi aspirare semplicemente.

Suggerimenti per la pulizia

— Trattare preventivamente le parti molto
sporche e far agire la soluzione deter-
gente per 5 - 10 minuti.

— Operare sempre dalla luce all'ombra
(dalla finestra alla porta).

— Operare sempre dalla superficie pulita
verso la superficie sporca.

— Quanto piu sensibile ¢ il rivestimento
(tappeti orientali, berber, tessuti imbotti-
ti) tanto meno concentrazione deter-
gente deve essere impiegata.

— Le moquette con un fondo di juta in
caso di interventi troppo umidi possono
contrarsi e scolorirsi.

— Spazzolare i tappeti a pelo lungo dopo
la pulizia quando sono ancora bagnati
in direzione del pelo (ad es. con una
spazzola per peli 0 uno strofinaccio).

— Una impregnatura con Care Tex RM
762 dopo la pulizia ad umido previene
che il rivestimento tessile si possa spor-
care subito.

— Percorre la superficie trattata o posizio-
narvi dei mobili solo dopo I'asciugatura
per prevenire che si possano formare
impronte o macchie di ruggine.

— Durante la pulizia di tappeti precedente-
mente trattati a shampoo si crea della
schiuma nel contenitore dell'acqua
sporca. In questo caso versare la schiu-
ma ex RM 761 nel contenitore dell'ac-

qua sporca.
Detergente
Pulizia di tappeti ed im- |RM 760 in polve-
bottiture re
RM 760 in tabs
RM 764 liquido
Deschiumatura RM 761
Impregnatura tappeti RM 762

Per ulteriori informazioni richiedere la sche-
da informativa del prodotto e la scheda dati
di sicurezza UE del relativo detergente.

&N PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-

spettare il peso dell'apparecchio durante il

trasporto.

=>» Per scaricare afferrare I'apparecchio
dal telaio e dall'archetto di spinta.

=>» Per trasportare 'apparecchio su lunghi
tragitti tirarlo tenendo I'appostito archet-
to di spinta.

=>» Per il trasporto in veicoli, assicurare
I'apparecchio secondo le direttive in vi-
gore affinché non possa scivolare e ri-
baltarsi.

Supporto

A& PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante la
conservazione.

Questo apparecchio puod essere conserva-
to solo in ambienti interni.

-5



Cura e manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche.

Disattivare I'apparecchio ed estrarre la spi-
na di alimentazione prima di effettuare in-
terventi sull'apparecchio.

Pulizia/sostituzione del filtro
plissettato piatto

Indicazione: Pulire il filtro plissettato piat-

to, in condizioni d'uso normali, settimanal-

mente; se la forza aspirante diminuisce, pu-

lirlo anche prima.

Indicazione: Per la pulizia usare una nor-

male spugna di materiale morbido, al fine di

evitare che il rivestimento delle lamelle ven-

ga danneggiato.

=>» Sbloccare la calotta, orientarla in alto e
ingranare negli arresti.

= Sbloccare il carter del filtro e rimuover-
lo.

= Rimozione del filtro plissettato piatto.

Figura

=> Pulire le singole lamelle del filtro plisset-
tato piatto sotto acqua corrente, usando
la spugna.

=> Lasciare asciugare completamente il filtro.

=>» Sostituire il filtro plissettato piatto, in
condizioni d'uso normali, al piu tardi
dopo 12 mesi, a necessita anche prima.

Indicazione: Il filtro plissettato piatto deve

essere smaltito nei rifiuti.

Pulire il filtro pelucchi

Sbloccare la calotta, orientarla in alto e
ingranare negli arresti.

Sbloccare il carter del filtro e rimuover-
lo.

Rimozione del filtro plissettato piatto.
Svitare il galleggiante.

Pulire il filtro pelucchi

L 720 2% N R

Pulizia del filtro dell'acqua pulita

=> Svitare il filtro dell'acqua pulita compre-
so il coperchio.
=>» Pulire il filtro dell'acqua pulita.

Pulire l'ugello

=>» Svitare il dado a risvolto.
=> Pulire il boccaglio.

Guida alla risoluzione dei
TER]

A PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche.
Disattivare I'apparecchio ed estrarre la
spina di alimentazione prima di effettua-
re interventi sull'apparecchio.

Far verificare e riparare i componenti
elettrici solo dal servizio clienti autoriz-
zato.

L'apparecchio non funziona

Controllare la presa e il fusibile dell'ali-
mentazione di corrente.

Controllare il cavo e la spina di rete
dell'apparecchio.

= Accendere I'apparecchio.

L'apparecchio non aspira il
detergente

Pulire il filtro dell'acqua pulita.
Verificare il tubo flessibile di nebulizza-
zione.

>
>

Pressione di lavoro insufficiente

=>» Pulire o sostituire il boccaglio della boc-
chetta.

Getto da un solo lato
=> Pulire il boccaglio.
Potenza di aspirazione insufficiente

Verificare la sede corretta della calotta.
Pulire la guarnizione della calotta e le
superfici d'appoggio sul serbatoio ac-
qua sporca.

Pulire il filtro pelucchi

Controllare che il tubo flessibile non sia
otturato, eventualmente pulirlo.
Verificare il galleggiante.

Controllare che il filtro plissettato piatto
sia montato nella posizione corretta.
Pulire il filtro plissettato piatto, sostituir-
lo a necessita.
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=>» Lasciare asciugare il filtro plissettato
piatto oppure inserire un nuovo filtro
plissettato piatto asciutto.

Il galleggiante interrompe il flusso
d'aria aspirata

= Svuotare il contenitore dell'acqua spor-
ca.

= Impedire la formazione di schiuma ag-
giungendo RM 761 nel contenitore
dell'acqua sporca.

=>» Impedire la formazione di schiuma uti-
lizzando il dosatore di antischiuma (ac-
cessorio speciale).

Servizio assistenza

Se il guasto persiste, rivolgersi al servi-
zio di assistenza clienti per un controllo.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si
prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Accessori e ricambi

Impiegare esclusivamente accessori e
ricambi autorizzati dal produttore. Ac-
cessori e ricambi originali garantiscono
che I'apparecchio possa essere impie-
gato in modo sicuro e senza disfunzio-
ni.

La lista dei pezzi di ricambio piu comuni
¢ riportata alla fine del presente manua-
le d'uso.

Maggiori informazioni sulle parti di ri-
cambio sono reperibili al sito www.kaer-
cher.com alla voce “Service”.

IT

Dichiarazione di conformita
CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, & con-
forme ai requisiti fondamentali di sicurezza
e di sanita delle direttive CE. In caso di mo-
difiche apportate alla macchina senza il no-
stro consenso, la presente dichiarazione
perde ogni validita.

Prodotto: Estrattore per nebulizzazio-
ne
Modelo: 1.101-xxx

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3—2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Norme nazionali applicate

5.957-598

| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura dellamministrazione.

//,1/,,54 % (és&(
.Jenner S. Reiser
Head of Approbation

CEO
Responsabile della documentazione:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01
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Puzzi 30/4
Tensione di rete \% 220-240
Frequenza Hz 1~ 50-60
Protezione -- IPX4
Grado di protezione - |
Assorbimento di potenza w 1270
Potenza assorbita tramite presa w 1520
Potenza assorbita, max. W 1670
Quantita d'aria (max.) I's 74
Sotto pressione (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Potenza pompa di nebulizzazione w 70
Pressione di nebulizzazione (max.) MPa 0,6
Quantita di nebulizzazione I/min 3,0
Temperatura della soluzione detergente (max.) °C 50
Capacita serbatoio I 30
Potenza presa apparecchio (max) W 250
Lunghezza x larghezza x Altezza mm 580 x 460 x 930
Larghezza di lavoro della bocchetta per pavimenti mm 350
Peso d'esercizio tipico kg 26
Temperatura ambiente °C 0...+40
Valori rilevati secondo EN 60335-2-68
Pressione acustica L, dB(A) 66
Dubbio K dB(A) 2
Valore di vibrazione mano-braccio m/s? <2,5
Dubbio K m/s? 0,2
Cavo di ali- |[HO5VV-F 3x1,0 mmz2

mentazione |Codice com- |Lunghezza
ponente cavo

EU 6.648-062.0 15 m

GB 6.648-149.0 15 m

IT -8

37



38

Lees voor het eerste gebruik
A van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

— Voor de eerste inbedrijfstelling de vei-
ligheidsaanwijzingen nr. 5.956-251.0
beslist lezen!

— Bij veronachtzaming van de gebruiks-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat ont-
staan, en gevaar voor gebruikers en an-
dere personen.

— Bij transportschade onmiddellijk de
handelaar op de hoogte brengen.

Zorg voor het milieu ........ NL 1
Gevarenniveaus . .......... NL 1
Reglementair gebruik . . ... .. NL 1
Overzicht. . ............... NL 2
Inbedrijffstelling . ........... NL 2
Bediening ................ NL 3
Reinigingsmethoden. . ... ... NL 4
Vervoer . ................. NL 5
Opslag................... NL 5
Onderhoud ............... NL 5
Hulp bij storingen .......... NL 6
Garantie ................. NL 7
Toebehoren en reserveonderde-

len. . ... NL 7
EG-conformiteitsverklaring . . . NL 7
Technische gegevens . . ... .. NL 8

Zorg voor het milieu

@ Het verpakkingsmateriaal is her-

%8 bruikbaar. Deponeer het verpak-

kingsmateriaal niet bij het huis-
houdelijk afval, maar bied het

aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor her-
gebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke stof-
fen mogen niet in het milieu be-
landen. Verwijder overbodig ge-
worden apparatuur daarom via
geschikte inzamelpunten.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Gevarenniveaus

A GEVAAR

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.

&N WAARSCHUWING

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.

AN VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situ-
atie die tot lichte verwondingen kan leiden.
LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiéle schade kan leiden.

Reglementair gebruik

Dat sproeiextractieapparaat is bestemd
voor bedrijfsmatig gebruik voor de natte rei-
niging van tapijten volgens de beschrijvin-
gen en veiligheidsinstructies uit deze ge-
bruiksaanwijzing en uit de bijgevoegde bro-
chure Veiligheidsinstructies voor borstelrei-
nigingsapparaten en
sproeiextractieapparaten.

NL -1



Quickstart-handleiding

Afbeelding IN

1 Spuit-/zuigslang op het apparaat aan-
sluiten

2 Spuit-/zuigslang op de elleboog aan-
sluiten

3 Reinigingsoplossing aanbrengen,

schoonwaterreservoir vullen

Bedrijfsmodus selecteren

Reinigen

Schoonwaterreservoir leegmaken

Houder voor vloersproeier afzuigen

Vuilwaterreservoir leegmaken

Vuilwaterreservoir reinigen,

Vuilwaterreservoir leegmaken

10 Verswaterreservoir vullen (zonder reini-
gingsmiddel)

11 Apparaat spoelen

12 Apparaat laten drogen

©oo~NO O DN

Apparaat-elementen

Afbeelding B

Montagepunt voor adapter (homebase)
Netkabel

Typeplaatje

Adapter voor toebehoren (homebase)
incl. kabelhaak

5 Montagerail voor adapter (homebase)
6 Trog
7

8

A OWON -

Aanduiding vulstand
Greep
9 Duwbeugel, verstelbaar
10 Vergrendeling voor kap
11 Bevestigingsschroef van de duwbeugel
12 Contactdoos voor extra borstel-waskop
PW 30/1
13 Houder voor zuigbuis
14 Kap
15 Schoonwaterzeef incl. deksel
16 Zwenkwiel met parkeerrem
17 Houder voor vloerspuitkop
18 Deksel van het schoonwaterreservoir
19 Bedieningsveld
20 Spuitslangaansluiting
21 Zuigslangaansluiting
22 Vloersproeier voor tapijtreiniging

NL -2

23 Tapijtadapter

24 Ontgrendeling voor vloersproeier
25 Zuigbuis

26 Sproeiermond

27 Verbindingsmoer

28 Extra handgreep

29 Elleboog

30 Hendel aan elleboog

31 Spuitslang

32 Zuigslang

33 Spuit-/zuigslang

34 Schoonwaterreservoir

35 Handgreep van het vuilwaterreservoir
36 Vuilwaterreservoir, uitheembaar
37 Schroef viotter

38 Vlotter

39 Filterhuis

40 Vlak harmonicafilter

41 Quickstart-handleiding

42 Pluizenzeef

43 Afdichting van de kap

Bedieningsveld

Afbeelding

0/OFF

Bedrijfsmodus Spuiten
Bedrijfsmodus Zuigen
Bedrijfsmodus Spuiten/zuigen
Draaischakelaar

Inbedrijfstelling

= Stroomkabel, verlengingskabel en slan-
gen voor elke inbedrijfstelling controle-
ren op beschadiging.

A wON -

Accessoires monteren

Afbeelding Bl
Afbeelding @
Afbeelding @
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Reinigingsoplossing aanbrengen

A GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid, beschadli-

gingsgevaar. Alle instructies bij de gebruik-

te reinigingsmiddelen moeten in acht geno-

men worden.

=> Schoon water en reinigingsmiddel in
een proper reservoir mengen (concen-
tratie volgens de gegevens van het rei-
nigingsmiddel).

Reinigingsmiddel in het ater oplossen.
Instructie: Warm water (maximum 50 °C)
verhoogt de reinigende werking. Tempera-
tuurvastheid van het te reinigen opperviak
controleren.

Instructie: Spring ter bescherming van het
milieu zuinig om met reinigingsmiddelen.

Schoonwaterreservoir vullen

= Deksel van het schoonwaterreservoir
nemen.

= Reinigingsoplossing tot 1/1-markering
(ca. 30 liter) van de niveau-indicatie in
het schoonwaterreservoir vullen.

= Deksel van het schoonwaterreservoir
opnieuw aanbrengen.

Tapijtadapter vervangen

= Ontgrendeling van de vloersproeier aan
één kant indrukken.

=> Tapijtadapter eruit zwenken en wegne-
men.

= Nieuwe tapijtadapter aanbrengen en
ontgrendeling laten vastklikken.

Werken met extra apparatuur

Instructie: Voor de aansluiting van extra
elektrische apparaten is een extra contact-
doos voorhanden.

A GEVAAR

Verwondings- en beschadigingsgevaar! De
contactdoos is enkel bestemd voor de di-
recte aansluiting van de extra borstel-was-
kop PW 30/1 op de Puzzi 30/4. Elk ander
gebruik van de contactdoos is niet toege-
staan.

Duwbeugel in-/uitklappen

= Bevestigingsschroeven van de schuif-
beugel losmaken en schuifbeugel ver-
zetten.

Apparaat inschakelen

Steek de netstekker in de contactdoos.
Draaischakelaar op Spuiten zetten.
Spuitpomp wordt ingeschakeld.
Draaischakelaar op Zuigen zetten.
Zuigturbine wordt ingeschakeld.
Draaischakelaar op Spuiten/zuigen zet-
ten. Spuitpomp en zuigturbine worden
ingeschakeld.

v v vy

Reinigen

LET OP

Beschadigingsgevaar. Het te reinigen voor-

werp voor het gebruik van het apparaat op

een onopvallende plaats controleren op

kleurvastheid en waterbestendigheid.

=>» Voor het opspuiten van reinigingsoplos-
sing, de hendel op de elleboog bedie-
nen.

=> Het te reinigen oppervlak in overlap-
pende banen reinigen. Daarbij de spuit-
kop achteruit trekken (niet schuiven).

Instructie: Bij een vol vuilwaterreservoir

wordt de zuigluchtstroom door de vlotter

onderbroken.

Apparaat uitschakelen

= Apparaat uitschakelen, daartoe de
draaischakelaar op 0/OFF zetten.
= Netstekker uittrekken.

Kap ontgrendelen

Afbeelding [€

=> Kap ontgrendelen, daartoe de hand-
greep van het vuilwaterreservoir 90°
omhoog klappen. Kap kan geopend
worden.
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Kap demonteren

= Kap ontgrendelen.

Afbeelding [

= Kap 180° naar achteren zwenken en er-
uit trekken.
Instructie: Bij het aanbrengen van de
kap voorzichtig te werk gaan om de ge-
leidepennen niet te beschadigen.

Vuilwaterreservoir leegmaken

=> Als het vuilwaterreservoir vol is, moet
het apparaat uitgeschakeld worden
door de draaischakelaar op 0/OFF te
zetten.

= Kap ontgrendelen, naar boven zwen-
ken en in de vergrendelingen laten
vastklikken.

= Vuilwaterreservoir uit het apparaat ne-
men en leegmaken.

Schoonwaterreservoir leegmaken

Apparaat uitschakelen, daartoe de
draaischakelaar op 0/OFF zetten.
Hendel aan de elleboog kort bedienen
om de druk te doen afnemen.

Elleboog van de spuit-/zuigslang scheiden.
Deksel van het schoonwaterreservoir
nemen.

Zuigslang in het schoonwaterreservoir
hangen.

Draaischakelaar op Zuigen zetten.
Zuigturbine wordt ingeschakeld.
Schoonwaterreservoir leegzuigen en
apparaat uitschakelen.
Vuilwaterreservoir leegmaken.

L2 T T T 7 N T 7

Apparaat spoelen

7

Elleboog (met zuigbuis en sproeier) met
de zuigslang verbinden.
Koppeling van de spuitslang met de el-
leboog verbinden en laten vastklikken.
= Ongeveer 2 liter leidingswater in het
schoonwaterreservoir vullen.
Geen reinigingsmiddel toevoegen.
=>» Draaischakelaar op Spuiten zetten.
Spuitpomp wordt ingeschakeld.
=> Vloeirsproeier boven een afvoer hou-
den.

v
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= Hendel aan de elleboog bedienen en
apparaat 1 tot 2 minuten uitspoelen.

= Apparaat uitschakelen, daartoe de
draaischakelaar op 0/OFF zetten.

Na elk bedrijf

Apparaat spoelen.

Kap demonteren, filterhuis ontgrende-
len en wegnemen. Kap onder stromend
water reinigen.

Vuilwaterreservoir leegmaken en onder
stromend water reinigen.
Schoonwaterreservoir leegmaken.
Apparaat aan de buitenkant met een
vochtige doek reinigen.

Ter preventie van onaangename geu-
ren al het water voor een langdurige
stilstand uit het apparaat verwijderen.
= Apparaat grondig laten drogen: Kap
ontgrendelen, naar boven zwenken en
in de vergrendelingen laten vastklikken.
Deksel van het schoonwaterreservoir
nemen.

L 7

v oy W

Apparaat opslaan

Afbeelding Il

=> Vloersproeier in de houder plaatsen en
zuigbuis in de houder laten vastklikken.

=>» Zuigslang en stroomkabel bewaren in
overeenstemming met de afbeelding.

=>» Apparaat in een droge ruimte plaatsen
en beveiligen tegen onbevoegd ge-
bruik.

Reinigingsmethoden

Normale verontreiniging

=> Reinigingsoplossing in één keer op-
spuiten en afzuigen.

Instructie: Nogmaals nazuigen zonder

spuiten verkort de droogtijd.
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Sterke verontreiniging of viekken

= Reinigingsoplossing bij een uitgescha-
kelde zuigturbine aanbrengen en 10 tot
15 minuten laten inwerken.

= Opperviak reinigen zoals bij normale
verontreiniging.

= Om het reinigingsresultaat nog te ver-
beteren, het oppervlak indien nodig
nogmaals met zuiver, warm water na-
reinigen.

Kussenreiniging

= Handsproeier (speciale toebehoren) op
de plaats van de vloersproeier aanbren-
gen.

=> Bij gevoelige stoffen het reinigingsmid-
del lager doseren en het oppervlak be-
sproeien vanop een afstand van ca.
200 mm. Vervolgens enkel afzuigen.

Reinigingstips

— Sterk verontreinigde plaatsen vooraf in-
spuiten en de reinigingsoplossing 5 tot
10 minuten laten inwerken.

— Altijd van licht naar schaduw (van ven-
ster naar deur) werken.

— Altijd van het gereinigde naar het niet-
gereinigde oppervlak werken.

— Hoe gevoeliger het materiaal (Oosters
tapijt, Berbers tapijt, stofbekleding), hoe
lager de reinigingsmiddelconcentratie.

— Tapijten met juterug kunnen bij natte
reiniging krimpen en kleur verliezen.

— Hoogpolige tapijten na de reiniging in
natte toestand in poolrichting opborste-
len (bv. met poolborstel of schrobber).

— Eenimpregnatie met Care Tex RM 762
na de natte reiniging verhindert een
snelle vervuiling van het textiel.

— Het gereinigde oppervlak ter preventie
van drukplaatsen of roestviekken pas
betreden of de meubelen pas terug-
plaatsen na de droging.

— Bij de reiniging van vooraf met sham-
poo behandelde tapijten ontstaat
schuim in het vuilwaterreservoir. In dat
geval schuim Tex RM 761 in het vuilwa-
terreservoir gieten.

Reinigingsmiddel

Reiniging van tapijten en |RM 760 Pulver
stofbekleding RM 760 Tabs
RM 764 flussig
Ontschuiming RM 761
Tapijtimpregnatie RM 762

Voor meer informatie vraagt u best het pro-
ductgegevensblad en het EU-veiligheids-
blad van het overeenkomstige reinigings-
middel aan.

Vervoer

&N VOORZICHTIG

Gevaar voor letsels en beschadigingen!

Houd bij het transport rekening met het ge-

wicht van het apparaat.

=>» Apparaat voor het verplaatsen aan het
gestel en de duwbeugel vasthouden.

=>» Voor het transporteren over een langer
stuk het apparaat aan de duwbeugel
achter u aan trekken.

=> Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.

Opslag

AN VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden
opgeborgen.

Onderhoud

A GEVAAR

Verwondingsgevaar door elektrische
schok.

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.
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Vlakke harmonicafilter reinigen/
vervangen

Instructie: Viakke harmonicafilter bij nor-

maal gebruik wekelijks reinigen, bij vermin-

derde zuigkracht ook vroeger.

Instructie: Voor de reiniging een in de han-

del verkrijgbare zachte huishoudspons ge-

bruiken om een beschadiging van de ge-

coate lamellen te vermijden.

= Kap ontgrendelen, naar boven zwen-
ken en in de vergrendelingen laten
vastklikken.

=> Filterhuis ontgrendelen en wegnemen.

= Vlakvouwfilter eruitnemen.

Afbeelding

= Afzonderlijke lamellen van de vliakke
harmonicafilter met een spons onder
stromend water reinigen.

=> Filter volledig laten drogen.

= Vlakke harmonicafilter bij normaal ge-
bruik ten laatste na 12 maanden ver-
vangen, indien nodig ook vroeger.

Instructie: De vlakke harmonicafilter moet

in het huishoudelijk afval verwijderd wor-

den.

Pluizenzeef reinigen

7

Kap ontgrendelen, naar boven zwen-
ken en in de vergrendelingen laten
vastklikken.

Filterhuis ontgrendelen en wegnemen.
Vlakvouwfilter eruithnemen.

Vlotter losschroeven.

Pluizenzeef reinigen.

vV

Schoonwaterzeef reinigen

7

Schoonwaterzeef incl. deksel eruit
schroeven.
Verswaterzeef reinigen.

v

Sproeier reinigen

Wartelmoer losschroeven.
Sproeiermond reinigen.

7
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Hulp bij storingen

A GEVAAR

— Verwondingsgevaar door elektrische
schok.
Bij alle werkzaamheden aan het appa-
raat, het apparaat uitschakelen en de
netstekker uittrekken.

— Elektrische componenten alleen laten
controleren en herstellen door een ge-
autoriseerde klantendienst.

Apparaat werkt niet

=>» Stekker en zekering van de stroom-
voorziening controleren.

= Stroomkabel en stekker van het appa-
raat controleren.

=>» Apparaat inschakelen.

Apparaat zuigt geen
reinigingsmiddel aan

Verswaterzeef reinigen.
Sproeislang controleren

vV

Onvoldoende werkdruk

=>» Sproeiermondstuk reinigen of vervan-
gen.

Spuitstraal eenzijdig

v

Sproeiermond reinigen.
Onvoldoende zuigcapaciteit

Correcte positie van de kap controle-
ren.

Afdichting van de kap en contactopper-
vlak met het vuilwaterreservoir reinigen.
Pluizenzeef reinigen.

Zuigslang op verstopping controleren,
indien nodig reinigen.

Vlotter controleren

Controleren of de vlakvouwfilter correct
geplaatst is.

Vlakke harmonicafilter reinigen, indien
nodig vervangen.

Vlakke harmonicafilter laten drogen of
nieuwe, droge vlakke harmonicafilter
vervangen.

L K L T T
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Vlotter onderbreekt zuigstroom

= Vuilwaterreservoir leegmaken.

= Schuimvorming vermijden door toevoe-
ging van RM 761 in de vuilwatertank

= Schuimvorming voorkomen door ge-
bruik van de doseereenheid anti-
schuimmiddel (speciale toebehoren).

Klantenservice

Indien de storing niet kan worden opge-
lost, moet het toestel door de klanten-
dienst gecontroleerd worden.

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Toebehoren en
reserveonderdelen

— Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen
bieden de garantie van een veilig en
storingsvrije werking van het apparaat.

— Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u ach-
teraan in de gebruiksaanwijzing.

— Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Sproeiextractieapparaat
Type: 1.101-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Toegepaste landelijke normen

5.957-598

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

- . N
.Jenner S. Reiser

CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/09/01
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Technische gegevens

Puzzi 30/4
Netspanning \% 220-240
Frequentie Hz 1~ 50-60
Beveiligingsklasse -- IPX4
Beschermingsklasse - |
Netbelasting w 1270
Opgenomen vermogen met stopcontact w 1520
Opgenomen vermogen, max. w 1670
Luchthoeveelheid (max.) I/s 74
Onderdruk (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Vermogen spuitpomp w 70
Spuitdruk (max.) MPa 0,6
Spuithoeveelheid I/min 3,0
Temperatuur van de reinigingsoplossing (max.) °C 50
Inhoud reservoir I 30
Vermogen contactdoos van het apparaat (max) w 250
Lengte x breedte x hoogte mm 580 x 460 x 930
Werkbreedte van de vloersproeier mm 350
Typisch bedrijfsgewicht kg 26
Omgevingstemperatuur °C 0...+40
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-68
Geluidsdrukniveau L, dB(A) 66
Onzekerheid K, dB(A) 2
Hand-arm vibratiewaarde m/s? <2,5
Onzekerheid K m/s? 0,2

Stroomkabel HO5VV-F 3x1,0 mmz2
Onderdeelnr. |Lengte snoer
EU 6.648-062.0 [15m

GB 6.648-149.0 [15m

NL -8
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A Antes del primer uso de su apa-

rato, lea este manual original,

actue de acuerdo a sus indicaciones y

guardelo para un uso posterior o para otro

propietario posterior.

— jAntes de la primera puesta en marcha
lea sin falta las instrucciones de seguri-
dad n® 5.956-251.0!

— Elincumplimiento de las instrucciones
de uso y de las indicaciones de seguri-
dad puede provocar dafos en el apara-
toy poner en peligro al usuario y a otras
personas.

— En caso de dafios de transporte infor-
me inmediatamente al fabricante.

indice de contenidos

Proteccién del medio ambiente ES 1
Niveles de peligro.......... ES 1
Usoprevisto .............. ES 1
Resumen................. ES 2
Puestaenmarcha.......... ES 2
Manejo .................. ES 3
Métodos de limpieza. . ... ... ES 4
Transporte. . .............. ES 5
Almacenamiento........... ES 5
Cuidados y mantenimiento ... ES 5
Ayuda en caso de averia .... ES 6
Garantia ................. ES 7
Accesorios y piezas de repuestoES 7
Declaracién de conformidad CEES 7
Datos técnicos ............ ES 8

Proteccion del medio
ambiente

@ Los materiales empleados para

el embalaje son reciclables y re-
cuperables. No tire el embalaje a
la basura doméstica y entrégue-
lo en los puntos oficiales de re-
cogida para su reciclaje o recu-
peracion.

—— , |Los aparatos viejos contienen
v‘ materiales valiosos reciclables
»‘ que deberian ser entregados
© para su aprovechamiento poste-
rior. Evite el contacto de bate-
rias, aceites y materias seme-
jantes con el medio ambiente.
Por este motivo, entregue los
aparatos usados en los puntos
de recogida previstos para su re-
ciclaje.
Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacién actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Niveles de peligro

A PELIGRO

Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.

&N ADVERTENCIA

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.

& PRECAUCION

Indicacion sobre una situacion que puede
ser peligrosa, que puede acarrear lesiones
leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situacion probablemente
peligrosa que puede provocar dafios mate-
riales.

Este aparato de extraccion por pulveriza-
cion esta disefiado para el uso comercial
como dispositivo de limpieza en humedo
para moquetas, de acuerdo con este ma-
nual de instrucciones asi como en las indi-
caciones de seguridad para dispositivos de
limpieza con cepillos y dispositivos pulveri-
zadores.

ES -1



Guia rapida

Figura IN

1 Conectar la manguera de pulveriza-
cion/aspiracion al aparato.

2 Conectar la manguera de pulverizador
al codo

3 Preparar la solucion de detergente,

Rellenar el depdsito de agua limpia

Seleccionar modo de servicio

Limpieza

Vaciar el dep6sito de agua limpia

Aspirar el soporte para boquilla para

suelos

8 Vaciar el depdsito de agua sucia

9 Limpiar el recipiente para agua sucia,
Vaciar el deposito de agua sucia

10 Llenar el deposito de agua limpia (sin
detergente)

11 Enjuagar el aparato

12 Dejar secar el aparato

~NOo oA

Elementos del aparato

Figura &
1 Punto de montaje para adaptadores
(Homebase)

2 Cable de conexioén ala red

3 Placa de caracteristicas

4 Adaptador para accesorios (Homeba-
se) incl. gancho para cables

5 Carril de montaje para adaptadores
(Homebase)

6 Peldafo

7 Indicador de nivel

8 Mango empotrado

9 Estribo de empuje, regulable

10 Bloqueo para cap6

11 Tornillo de fijacion del estribo de empuje

12 Clavija de enchufe para el cabezal adi-
cional de lavado con cepillo PW 30/1

13 Soporte para la tuberia de absorcion

14 capo

15 Filtro de agua limpia incl. tapa

16 Rodillo-guia con freno de estaciona-
miento

17 Soporte para boquilla para suelos

18 Tapa del depdsito de agua limpia

ES -2

19 Panel de control

20 Toma de manguera pulverizadora

21 Toma de la manguera de aspiracion

22 Boquilla para suelos para lalimpieza de
moquetas

23 Adaptador para alfombras

24 Desbloqueo de la boquilla para suelos

25 Tubo de aspiracion

26 Oirificio de la boquilla

27 tuerca de racor

28 Asa adicional

29 Codo

30 Palanca del codo

31 Manguera pulverizadora

32 Manguera de aspiracion

33 Manguera pulverizadora/de aspiracion

34 Deposito de agua limpia

35 Asa del recipiente de agua sucia

36 Recipiente para agua sucia, extraible

37 Tornillo del flotador

38 Flotador

39 Carcasa del filtro

40 filtro plano de papel plegado

41 Guia rapida

42 Filtro de pelusas

43 Junta del cap6

Panel de control

Figura

0/OFF

Tipo de servicio: Pulverizar

Tipo de servicio: Aspirar

Tipo de servicio: Pulverizar/aspirar
interruptor giratorio

Puesta en marcha

=>» Comprobar si tienen dafios el cable de
alimentacion, cable alargador y man-
gueras antes de cada puesta en mar-
cha.

A wON -

Montaje de los accesorios

Figura 3
Figura &
Figura
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Preparar la solucion de detergente

A PELIGRO

Peligro para la salud, peligro de dafios. Se

deben respetar todas las indicaciones que

incluyen los detergentes.

= Mezclar agua limpia y detergente en un
recipiente limpio (concentracion de
acuerdo con las indicaciones para el
detergente).

Disolver el detergente en agua.
Indicacién: El agua caliente aumenta
(max. 50°C) el efecto de limpieza. Compro-
bar la resistencia a la temperatura de la su-
perficie a limpiar.

Indicacién: Utilice los detergentes con
moderacion para no perjudicar el medio
ambiente.

Rellenar el deposito de agua limpia

= Retire la tapa del depdsito de agua lim-
pia.

=>» Llenar el depdsito de agua limpia con
solucion de detergente hasta la marca
1/1 (aprox. 30 litros) del indicador de ni-
vel.

= Colcocar de nuevo la tapa del depdsito
de agua limpia.

Cambiar el adaptador de alfombras

=>» Pulsar en un lateral el desbloqueo de la
boquilla para suelos.

= Girar hacia fuera y extraer el adaptador
de alfombras.

=> Insertar y encajar el nuevo adaptador
para alfombras.

Trabajar con aparatos adicionales

Indicacién: Para conectar otros aparatos
eléctricos hay una clavija adicional.

A PELIGRO

iPeligro de lesiones y dafios! La clavija solo
esta disefiada para conectar directamente
el cabezal de lavado adicional con cepillo
PW 30/1 al Puzzi 30/4. No esta permitido
utilizar la clavija de enchufe para otros fi-
nes.

Plegar/desplegar el estribo de

empuje
= Aflojar los tornillos de fijacion del estri-
bo de empuje y ajustarlo.
Conexion del aparato
= Enchufe la clavija de red.
=>» Girar la rosca a pulverizar. Se conecta
la bomba pulverizadora.
= Coloque la rosca en aspirar. Se conec-
ta la turbina de aspiracion.
= Coloque la rosca en pulveriza/aspirar.
Se conectan la bomba de pulverizacion
y la turbina de aspiracion.
Limpieza
CUIDADO

Peligro de dafios en la instalacion. Contro-

lar el objeto a limpiar antes de utilizar el

aparato para ver si el color resiste y si es

resistente al agua.

=>» Para pulverizar solucion de detergente,
activar la palanca del codo.

=>» Pasar por la zona a limpiar en tramos
que se solapen. Al hacerlo no tire de la
boquilla hacia atras (no deslizar).

Indicacién: Si el recipiente de agua sucia

esta lleno, se interrumpira la corriente de

absorcion con un flotador.

Desconexion del aparato

= Desconectar el aparato, para ello girar
la rosca a 0/OFF.
=>» Extraer el enchufe de la red.

Desbloquear el capo

Figura @

= Desbloquear el capo, para ello abatir el
asa del recipiente de agua sucia 90°.
Se puede abrir el capé.

Desmontar el capo

= Desbloquear el capo.

Figura 1

=>» Girar hacia atras el cap6 180° y extraer.
Indicacién: Proceder con cuidado al
colocar el cap6 para evitar daiar los
pernos guia.
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Vaciar el depésito de agua sucia

= Si el recipiente de agua sucia esta lle-
no, desconectar el aparato, para ello gi-
rar la rosca a O/OFF.

= Desbloquear el cap6, girar hacia arriba
y encajar en los bloqueos.

=> Sacar el depdsito para agua sucia del
aparato y vaciarlo.

Vaciar el depésito de agua limpia

Desconectar el aparato, para ello girar
la rosca a 0/OFF.

Activar brevemente la palanca del codo
para disminuir la presion.

Separar el codo de la manguera de pul-
verizar/aspirar.

Retire la tapa del depdsito de agua lim-
pia.

Colgar la manguera de aspiracion en el
depdsito de agua limpia.

Coloque la rosca en aspirar. Se conec-
ta la turbina de aspiracion.

Aspirar el depdsito de agua limpia has-
ta que esté vacio y desconectar el apa-
rato.

Vacie el depésito de agua sucia.

v v v v v Y

7

Enjuagar el aparato

= Conectar el codo con la manguera de
aspiracion (con tubo de aspiracion y bo-
quilla).

= Conectar el acoplamiento de la man-

guera pulverizadora con el codo y en-

cajarlo.

Rellenar el depdsito de agua fresca con

aprox. 2 litros de agua limpia.

No anadir detergente.

Girar la rosca a pulverizar. Se conecta

la bomba pulverizadora.

Colocar la boquilla para suelos sobre

un desagiie.

Activar la palanca del codo y enjuagar

el aparato de 1 a 2 minutos.

Desconectar el aparato, para ello girar

la rosca a 0/OFF.

v

v v vV
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Después de cada puesta en marcha

= Enjuagar el aparato.

= Desmontar el capd, desbloquear y ex-

traer la carcasa del filtro. Limpiar el

capo con agua corriente.

Vaciar el recipiente de agua sucia y lim-

piar bajo agua corriente.

Vaciar el depésito de agua limpia.

Limpiar la carcasa por fuera con un

pafo humedo.

Para evitar los olores, vaciar toda el

agua del aparato antes de largas para-

das.

=>» Dejar secar bien el aparato: Desblo-
quear el capé girar hacia arriba y enca-
jar en los bloqueos. Retire la tapa del
depésito de agua limpia.

v ovv v

Almacenamiento del aparato

Figura il

=>» Colocar la boquilla para suelos en el so-
porte y encajar la tuberia de aspiracion
en el soporte.

= Almacene la manguera de aspiracion y
el cable de acuerdo con la ilustracion.

= Coloque el aparato en un cuarto seco y
protéjalo frente a un uso no autorizado.

Métodos de limpieza

Suciedad normal

=>» Pulverizar solucién con detergente y
aspirarla en un sélo paso.

Indicacién: Una nueva aspiraciéon reduce

el tiempo de secado.

Gran suciedad o manchas

=> Aplicar la solucién de limpieza con la
turbina de aspiraciéon desconectada y
dejar actuar de 10 a 15 minutos.

=>» Limpiar la superficie como si la sucie-
dad fuese normal.

=>» Para mejorar el resultado de limpieza,
volver a limpiar la superficie con agua
limpia y caliente.
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Limpieza de tapicerias

= Colocar la boquilla manual (accesorios
especiales) en lugar de la boquilla para
suelos.

= En el caso de tejidos delicados, utilizar
una dosis mas baja de detergente y pul-
verizar la superficie a una distancia de
aprox. 200mm. A continuacion, simple-
mente aspirar.

Consejos de limpieza

— Pulverizar primero las zonas que estén
muy sucias y dejar actuar la solucion de
detergente de 5 a 10 minutos.

— Trabajar siempre desde la luz a la som-
bra (desde la ventana a la puerta).

— Trabajar siempre de la zona limpia a la
sucia.

— Cuanto mas delicado sea el pavimento
(puentes orientales, berebere, tapice-
ria), menor debe ser la concetracion de
detergente.

— Las moquetas con yute pueden enco-
ger al trabajar en humedo y decolorar.

— Las alfombras de pelo alto se deben ce-
pillar en la direccion del pelo en estado
hdmedo (p.ej. con una escoba para
pelo o un frotador).

— Sise impregna con Care Tex RM 762
después de la limpieza en humedo se
evita que se vuelva a ensuciar rapida-
mente el tejido.

— Pasar por encima de la superficie que
ha sido limpiada o poner muebles enci-
ma cuando esté seca para evitar pun-
tos de presién o manchas de 6xido.

— Allimpiar moquetas que hayan sido tra-
tadas con champu previamente, se for-
ma espuma en el depdsito de agua su-
cia. En este caso, introducir la espuma
ex RM 761 en el depdsito de agua su-
cia.

Detergente

Limpieza de moquetas y |RM 760 Polvo

tapicerias RM 760 Tabs
RM 764 liquido
Quitar la espuma RM 761

Impregnacion de moque-|RM 762
tas
Para obtener mas informacién, solicitar la
hoja de informacion del producto y la hoja
de datos de seguridad de la UE del deter-
gente correspondiente.

& PRECAUCION

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el

peso del aparato para el transporte.

=>» Para cargar el aparato cogerlo por el
chasis y el estribo de empuje.

=>» Para transportar el aparato por trayec-
tos largos, tire de él mediante el estribo
de empuje.

=>» Altransportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuel-
que conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento

& PRECAUCION

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato sélo se puede almacenar en
interiores.

Cuidados y mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de lesiones por descarga eléctrica.
Antes de efectuar cualquier trabajo en el
aparato, hay que desconectar de la red
eléctrica.
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Limpiar/cambiar el filtro plano de
papel plegado

Indicacién: En caso de uso normal, limpiar

el filtro plano de papel plegado unavez ala

semana, si se reduce la capacidad de aspi-

racion también puede ser antes.

Indicacién: Para la limpieza usar una es-

ponja de material blando de las habituales

en el hogar para evitar que las laminas su-

fran dafios mientras se efectua dicha lim-

pieza.

= Desbloquear el capo, girar hacia arriba
y encajar en los bloqueos.

= Desbloquear y extraer la carcasa del fil-
tro.

=> Extraer el filtro plano de papel plegado.

Figura

=>» Limpiar cada una de las laminas del fil-
tro plano de papel plegado con la es-
ponja y agua corriente.

= Dejar secar el filtro totalmente.

=>» En caso de uso normal, cambiar el filtro
plano de papel plegado como maximo
cada 12 meses, si es necesario antes.

Indicacién: Elfiltro plano de papel plegado

debe ser eliminado con la basura organica.

Limpie el filtro de pelusas

Desbloquear el capd, girar hacia arriba
y encajar en los bloqueos.
Desbloquear y extraer la carcasa del fil-
tro.

Extraer el filtro plano de papel plegado.
Desatornillar el flotador.

Limpiar el filtro de pelusas.

L 720 2% .

Limpiar el filtro de agua fresca

Extraer el filtro de agua limpia incl. tapa.
Limpiar el filtro de agua fresca.

L7

Limpiar las boquillas

Desatornillar la tuerca de racor.
Limpiar el orificio de la boquilla.

7
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Ayuda en caso de averia

A PELIGRO

— Peligro de lesiones por descarga eléc-
trica.
Antes de efectuar cualquier trabajo en
el aparato, hay que desconectar de la
red eléctrica.

— En caso de averia, la reparacion de las
piezas eléctricas sélo debe efectuarla
el servicio técnico autorizado.

El aparato no funciona

= Comprobar la clavija y el seguro del su-
ministro de corriente.

= Comprobar el cable y el enchufe del
aparato.

= Conexion del aparato

El aparato no succiona detergente

=>» Limpiar el filtro de agua fresca.
= Comprobar la manguera de pulveriza-
cion.
Presion de trabajo insuficiente
=>» Limpiar o cambiar el orificio de la boquilla.

Chorro de pulverizacion por un solo
lado

=>» Limpiar el orificio de la boquilla.
Potencia de aspiracion insuficiente

= Comprobar si el cap6 esta bien coloca-
da.

Limpiar la junta del capé y superficie de
apoyo del recipiente de agua sucia.
Limpiar el filtro de pelusas.
Comprobar si los tubos de aspiracion
estan atascados, si es necesario lim-
piar.

Comprobar el flotador.

Comprobar si el filtro plano de papel
plegado esta montado correctamente.
Limpiar el filtro plano de papel plegado,
cambiar si es necesario.

Dejar secar el filtro plano de papel ple-
gado o insertar uno nuevo seco.

L2 2 7

v v vy
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El flotador interrumpe la corriente
de absorcion

= Vacie el depésito de agua sucia.

=>» Evitar que se forme espume agregando
RM 761 en el recipiente de agua sucia.

=>» Evitar la formacién de espuma, usar
para ello la unidad dosificadora anties-
pumante (accesorio especial).

Servicio de atencion al cliente

Si la averia no se puede solucionar el
aparato debe ser revisado por el servi-
cio técnico.

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presa distribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se de-
ban a defectos de material o de fabricacion.
En un caso de garantia, le rogamos que se
dirija con el comprobante de compra al dis-
tribuidor donde adquirio el aparato o al ser-
vicio al cliente autorizado mas préximo a su
domicilio.

Accesorios y piezas de
repuesto

— Soélo deben emplearse accesorios y
piezas de repuesto originales o autori-
zados por el fabricante. Los accesorios
y piezas de repuesto originales garanti-
zan el funcionamiento seguro y sin ave-
rias del aparato.

— Podra encontrar una seleccion de las
piezas de repuesto usadas con mas
frecuencia al final de las instrucciones
de uso.

— En el area de servicios de www.kaer-
cher.com encontrara mas informacion
sobre piezas de repuesto.

Declaracion de conformidad
CE

Por la presente declaramos que la maquina
designada a continuacion cumple, tanto en lo
que respecta a su disefio y tipo constructivo
como a la versién puesta a la venta por noso-
tros, las normas basicas de seguridad y so-
bre la salud que figuran en las directivas co-
munitarias correspondientes. La presente
declaracion perdera su validez en caso de
gue se realicen modificaciones en la maqui-
na sin nuestro consentimiento explicito.

Producto: Instrumento de extraccion
por pulverizacion
Modelo: 1.101-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-68

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

Normas nacionales aplicadas

5.957-598
Los abajo firmantes actian con plenos po-

deres y con la debida autorizacion de la di-
recciéon de la empresa.

N : @A

2%/ W/ eisec

~A. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Persona autorizada para la documentacion:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tele.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/09/01
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Datos técnicos

Puzzi 30/4
Tension de red \% 220-240
Frecuencia Hz 1~ 50-60
Categoria de proteccion -- IPX4
Clase de proteccion - |
Consumo de potencia w 1270
Consumo de potencia con clavija de enchufe w 1520
Consumo de potencia, max. W 1670
Cantidad de aire (max.) I's 74
Depresion (max.) kPa (mbar) 25,4 (254)
Potencia de la bomba pulverizadora w 70
Presion de pulverizacion (max.) MPa 0,6
Cantidad de pulverizacion I/min 3,0
Temperatura de la solucion de limpieza (max.) °C 50
Capacidad del depésito I 30
Potencia del enchufe del aparato (max) w 250
Longitud x anchura x altura mm 580 x 460 x 930
Ancho de trabajo de la boquilla de suelos mm 350
Peso de funcionamiento tipico kg 26
Temperatura ambiente °C 0...+40
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-68
Nivel de presion acustica L, dB(A) 66
Inseguridad K, dB(A) 2
Valor de vibracion mano-brazo m/s? <2,5
Inseguridad K m/s? 0,2

Cable de co-|HO5VV-F 3x1,0 mmz?

nexion ala |No. de pieza |Longitud del
red cable
EU 6.648-062.0 (15m
GB 6.648-149.0 |15 m

ES -8
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A Leia o manual_dg manual origi-

nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagbes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

— Antes de colocar em funcionamento
pela primeira vez é imprescindivel ler
atentamente as indicacdes de seguran-
¢an.®° 5.956-251.0!

— A nao-observancia deste Manual de
Instrucdes e dos avisos de seguranca
podera levar a danos no aparelho e pe-
rigos tanto para o utilizador como para
terceiros.

— No caso de danos provocados pelo
transporte, informe imediatamente o re-
vendedor.

Protecao do meio-ambiente .. PT 1
Niveis de perigo . .......... PT 1
Utilizagado conforme o fim a que

se destina a maquina .. ..... PT 1
VisdoGeral . .............. PT 2
Colocagado em funcionamento PT 2
Manuseamento............ PT 3
Métodos de limpeza . ....... PT 5
Transporte. . .............. PT 5
Armazenamento ........... PT 5
Conservagao e manutengdo.. PT 6
Ajuda em caso de avarias. ... PT 6
Garantia ................. PT 7
Acessorios e pegas sobressa-

lentes ........ ... ... .. ... PT 7
Declaragao de conformidade
CE....... ... ... ... ...... PT

Dados técnicos . . .......... PT 8

Protecao do meio-ambiente
@ Os materiais da embalagem séo

reciclaveis. Ndo coloque as em-
balagens no lixo doméstico, en-
vie-as para uma unidade de reci-
clagem.

Os aparelhos velhos contém

v‘ materiais preciosos e reciclaveis
»‘ e deverao ser reutilizados. Bate-
©

rias, 6leo e produtos similares
nao podem ser deitados fora ao
meio ambiente. Porisso, elimine
os aparelhos velhos através de
sistemas de recolha de lixo ade-
quados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Niveis de perigo

A PERIGO

Para um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou & morte.

A ATENGAO

Para uma possivel situacédo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

AN CUIDADO

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar ferimen-
tos leves.

ADVERTENCIA

Aviso referente a uma situagao potencial-
mente perigosa que pode causar danos
materiais.

Utili